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AL Twin / Max
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA
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La pompa di calore iDM aria-acqua AL 50 Max è stata concepita per alti fabbisogni termici, quindi per edifici di grandi dimensioni. 
La AL 50 Max è veramente molto efficiente. Con una potenza termica di 50 kW per unità – o fino a 500 kW in cascata – questa 
pompa di calore soddisfa le esigenze di alberghi, complessi residenziali o strutture industriali. 
La pompa di calore AL Max è composta, in effetti, da due macchine in un‘unica custodia: il cuore della pompa di calore è costituito 
da due compressori Scroll e da due scambiatore di calore a piastre in acciaio inox, saldobrasati con rame e isolati, che fungono da 
condensatori. Anche gli evaporatori sono distinti, e dispongono ognuno del suo proprio ventilatore, particolarmente silenzioso 

e dotato di pale ad ala di gufo. 

PDC ARIA-ACQUA  PER  ELEVATE RICHIESTE TERMICHE

 Alto COP di 4,82 (AL Twin) per basso consumo energetico

 Sound Reduction System SRS per funzionamento silenzioso

 2 compressori per adeguamento della resa e ridotto consumo energetico

 Regolazione Navigator 2.0 per ottimizzare il consumo energetico e il comfort
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LA POMPA DI CALORE iNTELLIGENTE
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POMPA DI CALORE AD ARIA  
AL 32 Twin

RAFFRESCAMENTO

 32 kW (COP certificato di 4,82 a carico parziale)

 Esecuzione con 2 compressori

 Adeguamento della resa termica a seconda del
       fabbisogno grazie ai 2 livelli/compressori

 Possibilità opzionale di raffreddamento

 Costruzione compatta e bassa

 Gestione tramite regolatore Navigator 2.0 integrato

 Quadro di comando da installare in casa, quindi
       protetto da condizioni meteorologiche avverse

 Installazione esterna

 50 kW

 Esecuzione con 2 compressori

 Adeguamento della resa termica a seconda del
       fabbisogno grazie ai 2 livelli/compressori

 Modalità di raffreddamento (di serie)

 Gestione tramite regolatore Navigator 2.0 integrato

 2 circuiti frigoriferi separati in un‘unica custodia - 
       questo significa doppia resa e doppia sicurezza,
       alta flessibilità e lunga durata di vita

In modalità di raffreddamento, la pompa di calore funziona „alla rovescia“. È 
necessario un accumulo aggiuntivo di raffreddamento. Nella figura qui sotto 

l‘Hygienik e l‘accumulo di riscaldamento sono rappresentati separatamente. 

AL 32 Twin
Hygienik 2.0 TERMO Accumulo di

raffreddamento
TERMO Accumulo 
di riscaldamento

POMPA DI CALORE AD ARIA  
AL 50 Max
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Dati tecnici secondo EN14511 UNITÀ TERRA AL 32 Twin TERRA AL 50 Max

Classe di efficienza energetica1) A++/A++ A+/A+

Compressori/circuiti frigoriferi 2/1 2/2

Potenza termica a A2/W35 [kW] 31,56 50,30

Potenza termica a A7/W35 [kW] 38,51 69,40

Refrigerante utilizzato2) R410A

Assorbimento elettrico a A2/W35 [kW] 7,87 13,80

Assorbimento elettrico a A7/W35 [kW] 7,99 15,60

COP a A2/W35 4,01 3,64

COP a A7/W35 4,82 4,45

Potenza termica a A2/W35 (1 livello/compressore) [kW] 18,55 25,10

Assorbimento elettr. a A2/W35 (1 livello/compressore) [kW] 4,07 6,90

COP a A2/W35 (1 livello/compressore) 4,56 3,64

Potenza in raffreddamento A35/W18 [kW] 45,00 70,5

EER a A35/W18 3,81 3,31

Livello di pressione acustica3) dB(A) 48 45

Misure AxLxP mm 1400x1920x943 1500x3270x920

Peso unità esterna kg 490 880

Peso unitá interna kg 30 30
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DATI TECNICI
TERRA AL Twin/Max - Installazione esterna

1) Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE n. 811/2013 per riscaldamento, con temperatura di mandata 35°C/55°C.
2) L‘impianto contiene il F-Gas R410A ed è quindi soggetto alle disposizioni del regolamento sui gas fluorurati  EU/517/2014.
3) Installazione in campo libero, a distanza di 10 m
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