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WARMEPUMPENFAMILIE VON 2 - 1.500 kW.

Erd- und Luftwarmepumpen nutzen die kostenlose Umweltenergie, arbeiten ohne Emissionen im eigenen Haus und
brauchen keinen eigenen Heizraum. Die Energie aus Erde, Grundwasser, Umgebungsluft und Sonne wird mit elekt-
rischem Strom - idealerweise aus erneuerbaren Energien - fir Heizung, Kihlung und Wamwasser nutzbar gemacht.
Vom Einfamilienhaus Uber Hotel- bis hin zu Industrieanlagen bietet iDM fir jede Anwendung das passende Warme-
pumpensystem.

Max & Twin

Wohnbauten, Hotels, Gewerbe- und Industrieobjekte sind mit iDM Max Warmepumpen gut versorgt. Heizen und
Kihlen sind in diesen GroBen Standardanforderungen, und auch Warmwasser in groBen Mengen und mit hohem
Gleichzeitigkeitsfaktor (z.B.: am Sportplatz, wo 22 FuRballer zugleich duschen) wird von iDM Systemen perfekt und
energiesparend bewaltigt.

Wenn die Wohnfldche grofl oder die Ausstattung umfangreich ist, oder wenn ein Gewerbebetrieb sein Objekt mit
Warmepumpe heizen will, dann ist die Twin-Serie die richtige Wahl. Egal ob Erdwdrme- oder Luftwarmepumpen, hier
finden Sie hocheffiziente und flexible Warmepumpen mit 2-stufiger Leistungsanpassung.

TERRA & AERO

iDM TERRA Erdwarmepumpen und iDM AERO Luftwdarmepumpen nutzen die kostenlose Umweltenergie, und arbeiten
ohne Emissionen - die Energie aus Luft, Erde oder Grundwasser wird mit elektrischem Strom fir das Heizungssystem
und die Brauchwasser-Erwdarmung nutzbar gemacht. Sie kénnen mit einem iDM TERRA oder AERO-Warmepumpensys-
tem fir Neubau und Sanierung sparsam und effizient umweltfreundlich heizen und kihlen.

iPump

Egal ob Sie sich fir eine Luft-, Grundwasser oder Erdwarmepumpe entscheiden —mit der iPump hat iDM die passende
Kompaktldsung fir Sie entwickelt! Neben Heizung & Kihlung kommt auch der Komfort nicht zu kurz — der einge-
baute Speicher sorgt sekundenschnell fiir ausreichend Warmwasser. Die iPump ist nicht nur firs Einfamilienhaus
die perfekte Ldsung — auch fir Mehrfamilienhduser ist sie die richtige Wahl: Eine Warmequelle versorgt alle iPump
Warmepumpen mit Energie. Das reduziert die Investitionskosten und sorgt bei minimalem Platzbedarf in den Wohn-
einheiten fir wohlige Warme, Kiihlung und frisches Warmwasser.
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WIR MACHEN ES IHNEN EINFACH,
SICH FUR iDM ZU ENTSCHEIDEN.

Egal ob unsere Entwicklung der geregelten HeilRgaslade-Technik HGL, die energiesparender arbeitet als Standardaus-
flhrungen, unsere Schichtspeichertechnik, die fir perfekte Energienutzung sorgt oder die hygienische Frischwasser-
technik, die bakterienfreies Frischwasser genau dann bereit stellt, wenn Sie es benétigen. Unsere Forschungs- und
Entwicklungsabteilung entwickelt schon seit mehr als 40 Jahren Losungen, die unsere Kunden lieben.

SICHERHEIT MIT TWIN TECHNOLOGIE

Die iDM TERRA SW und AL Max Warmepumpe mit der Twin Technologie hat 2 ge-
trennte Kaltekreise in einem Gehduse. Das bedeutet doppelte Leistung und doppelte
Sicherheit und bringt hohe Flexibilitdt, hohe Betriebssicherheit und eine langere
Lebensdauer.

LEISTUNGSSTARK BIS ZU 1.500 kW

Durch eine Kaskadenschaltung von bis zu finf TERRA Max Warmepumpen kann eine
Warmeleistung von bis zu 1.500 kW gedeckt werden. Selbst bei einer Kaskadenschal-
tung bleibt der Platzbedarf gering, da zwei Warmepumpen nahtlos aneinander ge-
reiht werden kdnnen. Samtliche elektrischen und hydraulischen Anschlisse erfolgen
auf der Rickseite.

SCHLAUES DESIGN

Die robuste Stahlrahmenkonstruktion und das kompakte schallgeddmmte Gehduse
garantieren hohe Belastbarkeit und sorgen fir leisen Betrieb. Wesentliches Augen-
merk beim Design der TERRA Max wurde auf Service- und Wartungsfreundlichkeit
gelegt. So wird eine einfache Bedienung und Wartung Uber die frontseitigen Tiren
mit Schnellverschlissen ermdglicht.

DIE iNTELLIGENTE WARME-
PUMPE

Der NAVIGATOR 2.0 Pro steigert |hren Wohn-
komfort und optimiert dabei die Energienut-
zung, weil er die Regelung einzelner Rdume mit
dem Warmepumpenregler abstimmt.

Strom nutzen, wenn er giinstig ist.

Die Nutzung von stundenvariablen Stromtari-
fen ist mit allen iDM Warmepumpen mit NAVI-
GATOR 2.0 moglich.

Voraussetzung ist ein intelligenter Stromzahler
(Smart Meter), der richtige Stromtarif und eine
Interneteinbindung (myiDM).

Der iDM NAVIGATOR 2.0 bezieht dabei Uiber das
Internet automatisch die vom Stromlieferanten
bereitgestellten Stromtarife fir den ndchsten
Tag und stellt den Betrieb der Warmepumpe
optimal darauf ein.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer
Webseite: www.idm-energie.at
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WER GROSS DENKT, BRAUCHT AUCH DAS UMFASSENDE SERVICE VON iDM.
PARTNER, DIE GROSS KONNEN.

Die Vorteile einer iDM-GroRwarmepumpe haben schon viele Planer und Investoren iUberzeugt. P[anungsunterstﬁtzung, Projektbetreuung- & begleitung bei Gronéirmepumpen-
projekten:

Serienmadfig Kaskaden - Regelung mit integrierter Buskommunikation: _ _ , ) ) _ _ _
Wir helfen lhnen gerne, eine maflgeschneiderte Losung fir Ihr Objekt zu entwickeln, zu betreuen und in der Umset-

zung zu begleiten. Ein kurzes Mail, ein kurzer Anruf genlgt um zur optimalen Lésung zu kommen!

Bedarfsgerechte & sichere Leistungsanpassung
Master-Slave-System fir minimalen Aufwand
Integrierte Fernwartung Uber Smart Web

Netzwerkanbindung mit allen GLT Systemen kompatibel Unser umfassendes Service bietet:
Betriebs-Logbuch auf SD-Speicherkarte

Erste Datenerhebung Uber Bedarf des Bauherren, Kunden, Anwenders

Konzepterstellung aufgrund der ersten Daten mit Architekten und/oder Planer bzw. Installateur/Anlagenerrichters
Laufende Besprechungen nach Bedarf

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (wenn erforderlich)

Begleitung des Planers und Installateurs/Anlagenerrichters wahrend der Bauphase bis zur Inbetriebnahme der
Warmepumpenanlage

Professionelle Ubergabe der Anlage mit Einweisung der Anwender

m  Weiterfihrende Betreuung nach Bedarf des Kunden durch unseren Werkskundendienst/Servicepartner im
Rahmen des gewahlten Servicepakets

Ein Mail via projekt@idm-energie.at an unser iDM Projekt-Team genigt!

Wir melden uns umgehend bei lhnen!

i)
"]
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DIE iDM PRODUKTFAMILIE

iPump T (Erdwérmepumpe)
inkl. Warmwassererwérmung

Type 2-8 3-13
Energieeffizienzklasse: At+/A++ At/ At++
Raumheizung A A
Warmwasser

?8%3’3’5”9 [kw] 1,79-7,85 2,86-13,28
cop 4,71 5,01
Heizleistung [kW] 2,58 - 10,03 3,72-13,25
COP 6,53 6,77
Elektro Anschluss 230V 400V
EHPA Gitesiegel V J
KUh/n_)oc!ul N N
(Passivkiihlung)

Prozessumkehr V v
Kéiltemittel R410A R410A

' Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 fir Raumheizung
und Warmwasser, bei Vorlauftemperatur: 35°C/55°C, bei mitilerem Klima,

fir Wérmepumpen < 70 kW

iPump A (Luftwarmepumpe)
inkl. Warmwassererwé@rmung

Type 27 3-11
EZiﬁL‘ge?fLﬁS”Zklasse: !/ At++/A++ A++/A++
Warmwasser A A
Heizeistung [kW] 2,06 - 7,55 2,80 - 10,20
COP 4,42 4,37
Elektro Anschluss 230V 400V
EHPA Gijtesiegel J J
Prozessumkehr v R\
Kéltemittel R410A R410A

TERRA SWM (Erdwérmepumpe)

Type 3-13 6-17
Egﬁgll;ﬁiijznignzk/asse: !/ At++/A++ At+/A++
g’g%gggng [kW] 2,86 - 13,28 6,08 - 17,64
COP 5,01 4,97
’J;%‘;”;{}’gg [kW] 3,72 - 13,25 5,98 - 21,93
COP 6,77 6,46
Elektro Anschluss 400V 400V
EHPA Gijtesiegel V J

ohne HGL/mit HGL N/ v/
Prozessumkehr v v
Kéltemittel R410A R410A

') Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 Heizen,
bei Vorlauftemperatur: 35°C/55°C, bei mittlerem Klima,

fir Wérmepumpen < 70 kW

AERO SLM (Luftwdrmepumpe)

' Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 fir Raumheizung
und Warmwasser, bei Vorlauftemperatur: 35°C/55°C, bei mittlerem Klima,
fiir Wérmepumpen < 70 kW

= Type 3-11 6-17
Energieeffizienzklasse: ! Art/Art A+t/Ad+
Raumheizung
Heizleistung [kW] 2,80 - 10,20 5,14-17,43
cor 4,37 4,50
Elektro Anschluss 400 V 400 V
EHPA Gijtesiegel J V
ohne HGL/mit HGL /AN N/
Prozessumkehr V J
Kéltemittel R410A R410A
') Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 Heizen,

bei Vorlaufiemperatur: 35°C/55°C, bei mittlerem Klima,

fir Wérmepumpen < 70 kW
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SO LASST SICH BEIM HEIZEN UND KEINE HEISSE LUFT: BIS 600 kW IN
KUHLEN IM GROSSEN STIL SPAREN. KASKADEN MIT LUFT-WARMEPUMPEN

TERRA SW Complete TERRA SW Twin Innenaufstellung Splitausfihrung
. : e AERO ILM TERRA ML
-] "l
— =

Type 6 8 10 13 17 20 26 35 42
|
E iceffizienzkh ) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
nergieetnzienziiasse A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ Type 2.7 4-13 8-13 11-18
Heizleistung [kW]
S0/W35 9 5,83 7,56 10,58 13,36 17,18 20,42 26,02 35,25 41,97 S At Asst Ast Ast
Energieeffizienzklasse ! At At Ass Ay
cor 4,45 4,55 4,80 4,80 4,71 4,89 4,86 4,96 4,76 ) [I( ]
Heizleistung [kW]
o 2,05 - 6,56 3,76 -12,67 4,95-13,89 6,02-17,62
Heizleistung [kW] 711 9,63 12,71 17,52 22,34 27,32 35,07 46,38 55,38 A2/W35
W10/W35
cor 5,44 5,89 6,08 6,29 5,88 6,53 6,40 6,41 6,06 cop 432 41 4,04 3,64
Elekiro Anschluss 400V Elektro Anschluss 230V 400 V 400 V
EHPA Gijtesiegel N N N N N \ N N N EHPA Gijtesiegel N N N ‘ N
ohne HGL/mit HGL V/x WA A VA A I I I W ohne HGL/mit HGL Vi AA Al | Al
Prozessumkehr X X X X X X \/ X v Prozessumkehr v v N ‘ v
Kaltemittel R410A Kéltemnittel Sl
') Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 Heizen, bei Vorlaufremperatur: 35°C/55°C, bei mittlerem Klima, fiir Wéirmepumpen < 70 kW ! Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 Heizen, bei Vorlaufiemperatur: 35°C/55°C, bei mitilerem Klima, fiir VWérmepumpen < 70 kW
TERRA SW Max TERRA SW Max H AuBenaufstellung
TERRA AL Twin TERRA AL Max
L} L]
Type 55 70 85 110 140 170 220 280 50 70 90 140 180
. A++ A++ A++ A++
1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
Energieeffizienzklasse Ast At Avt Avt Type 17 24 32 60
?8%7;’5””9 [kW] 57,9 73,2 84,8 1134 | 1378 | 1696 | 2268 @ 2756 = 52,5 71,0 87,4 1420 | 1747 Energieeffizienzklasse ! 2: ﬁ: :: :I
cor 4,63 4,60 4,62 4,62 4,61 4,63 4,62 4,61 4,38 4,34 4,27 4,33 4,27 ﬂ;,;(j}g;ng [kW] 17.24 23,68 31,56 58,25
’\:\’f’fée/’\j’;’;g [kw] 769 | 972 1128 1491 181,01 | 2255 2983 3621 71,9 | 971 | 1195 | 1942 | 2390
cor 4,08 4,05 4,01 3,52
6,07 5,87 5,91 5,73 5,79 5,91 5,73 5,79 5,81 576 5,66 576 5,66
cop Elektro Anschluss 400V
Elektro Anschluss 400V EHPA Gitesiegel J J J N
EHPA Giitesiegel
Gitesiege v v v v v x X * * x X * * ohne HGL/mit HGL V/x V/x V/x V/x
ohne HGL/mit HGL N/ /AN N/ N/ /AN /AN v/ N/ V/x V/x V/x V/x V/x
Prozessumkehr N N N N
Prozessumkehr \ N v R \/ x x x x x x x x Kelhemittel RAT0A
Kailtemittel R410A R134a

!l Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 Heizen, bei Vorlaufiemperatur: 35°C/55°C, bei mittlerem Klima, fir Wérmepumpen < 70 kW
' Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811,/2013 Heizen, bei Vorlaufiemperatur: 35°C/55°C, , bei mittlerem Klima, fiir Wérmepumpen < 70 kW
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SO KOMPLEX DIE TECHNIK,
SO EINFACH DIE HANDHABUNG.

WARMWASSER MIT DER GEREGELTEN
iDM HEISSGAS-LADE-TECHNIK (HGL)

Die iDM TERRA SW Max Warme-
pumpe mit geregelter HGL-Tech-
nik bietet nicht nur doppelten
Komfort, sondern hilft auch, zu-
sdtzliche Warmeerzeuger und da-
mit verbundene Kosten zu sparen.
Diese innovative Technik geht be-
sonders sorgsam mit |hrer Energie
um. Sie teilt sie sinnvoll auf: 85 %
der Energie gehen mit 35°Cin den
Heizungskreislauf. Der zweite Teil
erreicht rund 62°C und steht fir
die Warmwasserbereitung Uber
den Hygienik Pufferspeicher zur
Verflgung.

Falls Sie noch hoher hinaus
wollen, bietet iDM auch ein
abgestimmtes Hochtemperatur-
wdrmepumpenprogramm,  wel-
ches speziell fir den Einsatz bei
zentralen Warmwasser-Systemen
konzipiert wurde und Temperatu-
ren bis zu 70 °C bereitstellt!

dezentrale

Kihl-wT '

4 Dezent
iw““”“"‘i“"“““ Wohnungsstationen
KW

0

Tiefenbohrung / Solekreis

WW-Speicher

Terra SW Max HGL

Kaltespeicher

Terra SW 50 Max H

Ors+—-

1

Tiefensonde/Solekreis

(1)

Warmespeicher Hygienik

HEIZEN & KUHLEN - GLEICHZEITIG!

Neben der energiesparenden Passivkihlung kénnen Sie
auch die iDM Systemkiihlung (siehe Abbildung) einset-
zen. Diese ermdglicht nicht nur die nahezu kostenlose
Passivkihlung, sondern kombiniert diese je nach Bedarf
mit der Aktiven Kihlung, um besonders tiefe Tempera-
turen zu erreichen! Der Clou ist, dass die Abwdrme nicht
verloren ist, sondern direkt fir die Warmwasserberei-
tung genutzt werden kann.

Heizungsspeicher
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FUR KUHLE RECHNER:
DAS TERRA OPT PLANUNGSPROGRAMM

. e ——
WARMEPUMPEN INTELLIGENT PLANEN.

o wnr [FLA C date] e s ey e Bl Franag mn Coanlid prctenc] abe]

ittt g AT i | R e Caioe
Fir die Planung von Warmepumpenanlagen hat iDM bk ey | = o
Energiesysteme mit der TERRA OPT Planungssoftware s e S GO | v e gt ety =
ein nltzliches Werkzeug parat. Einstellungen vom War- et Yo et [
mebedarf des Geb&udes iiber die gewiinschte Raumtem- i W i e

gt e bd Yot b e st o [ B e

peratur und den voraussichtlichen Warmwasserbedarf o s S

sind Pflicht fir ein derartiges Programm. TERRA OPT
bericksichtigt auch die thermische Leistung des Bodens e Bl Hermerd Rl el B
und berechnet gegebenenfalls auch solare Gewinne. BT e

Auch der Speichertyp ist im Programm wahlbar. g o et

e G Vo]

Driichan: S 1, (o Hife ruarhatian.

WIRTSCHAFTLICHKEIT UBERZEUGT

iDM TERRA OPT bietet auch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mit verschiedenen Heizsystemen an. Investitions-
kosten sowie Aufwendungen fir Wartung und Instandhaltung kénnen eingegeben und verdandert werden.

FUr Planer, Energieberater, Architekten und Bautrager bietet iDM Energiesysteme Seminare iber Warmepum-
penplanung mit der TERRA OPT Planungssoftware zu folgenden Themen an:

Auslegung von iDM-Systemanlagen mit und ohne Solareinbindung
Berechnung von iDM-Wdrmepumpen mit/ochne HGL

Berechnung von Anlagen mit mehr als 50 kW Heizleistung
Warmequellen-Auslegung und Auswirkungen mit und ohne Solareinbindung
Betriebskosten-Berechnung mit und ohne Solareinbindung

N&ahere Informationen zu TERRA OPT Seminaren gibt es unter:
www.idm-energie.at/de/TERRA-opt-seminar.html
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BETRIEBS- UND INVESTITIONSKOSTENVERGLEICH
WOHNHAUSANLAGE.

INVESTITIONSKOSTENVERGLEICH:
PELLETS, FERNWARME, WARMEPUMPE

Die Warmepumpen Kaskade erméglicht:

m HEIZEN & KUHLEN & WARMWASSER mit nur 1 System!

m HEIZEN & KUHLEN & WARMWASSER gleichzeitig unter direkter Nutzung der Kiihl-Abwarme!
m Keine laufenden Kosten fir Fernwdrme-Anschluss

m Keine Kosten fir Reinigung & Wartung einer Abgasanlage

m Keine Errichtungskosten fir Brennstofflagerraum

m Keine Betriebskosten fir Brennstoffbeschaffung

m Warmepumpenanlage ermoglicht mit geringsten Zusatzkosten eine nahezu kostenlose (hier: 0,01 €/kWh) Kiihlung!

INVESTITIONSKOSTENVERGLEICH

250.000 €

200.000 €
200.000 €

150.000 €

113.000 €

100.000 € -

79.000 €

50.000 € +

Pellets Fernwarme WP HGL

Nahere Informationen zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit dem TERRA OPT Programm gibt es unter:
https://www.idm-energie.at/de/TERRA-opt-seminar.html
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BETRIEBSKOSTENVERGLEICH UBER 20 JAHRE

50.000 €

45.000 €

40.000 €

35.000 € -

30.000 €

25.000 €

20.000 €

15.000 €

10.000 €

5.000 €

0€ -

\ HPellets B Fernwérme EWP HGL \

AMORTISATION INKL. INVESTITION, BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN

300.000 €

700.000 € ~

m—Pallets ==Farmwirme =WF HGL
B00.000 €

500.000 € //

400.000 € /"//
300.000 € /

100.000 €

0€ T T T T T T T T T T T T T T T T

IK+BE [K+BK IK+BK IK+BK [K+BK [K+BK IK+BK IK+BK IK<BEK| IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK IK+BK
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20

Amortisation Warmepumpe zu Pellets < 7 Jahre

Amortisation Warmepumpe zu Fernwirme < 9 Jahre
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HOTEL & SPA

THIERSEE (AT)

BVH Hotel & Spa Juffing, Thiersee (anlagenschema L5+L5-1-1+1-5+7-2-9)
2 TERRA AL Max - Luft-Warmepumpe / Heizen & Kiihlen

Netzwerkset fiir
Kaskadenkommunikation

= B
iDM SYSTEM/LOSUNG: |

Ext. Anforderung WP (Kontakt:100/101)

- — —<d- - Ext.Umschaltung Heizen/Kiihlen (102/103)
| [ e Sollwertvorgabe Heizen mittels 0-10 V-Signal
¥ 0-10 V-Signale zur Drehzahlregelung Pumpen
= | = | SO Ansteuerung 2. Warmeerzeuger (E-Heizer)
- . Schaltschrank Schaltschrank
Waérmequelle: Luft chalschan chatschran
VL/RL VL/RL
Wiérmeversorgung Kalteversorgung
Wé&rmepumpe: 2x TERRA AL 60 Max 4 K
Heizleist 120 kW s
o Terra AL 60 Max - Slave ®
elzleistu ng- K Heizleistung bei A2/W35: 58,25 kW A M62_S2
Heizleistung bei A2/W55: 53,98 kW B
Heizleist bei A-20/W55: 36,20 kW
. . Kfﬂﬁi'iﬁ‘.:g b: A35/W7: 49,20 kW 1 ®
Kiihlleistung: 140 kW
Warme-
abgabesystem: Flachenheizung-/kihlung
.
Pufferspeicher: 2 x 1500l
Terra AL 60 Max - Master
Heizleistung bei A2/W35: 58,25 kW i
Heizleistung bei A2/W55: 53,98 kW
Heizleistung bei AVZ,O,/?,NSS: 36,20 kW ® M62_M2 i
Kihlleistung bei A35/W7: 49,20 kW 1] X - Warmespeicher Kltespeicher
M73_M2 TERMO 1500 TERMO 1500
(0-10v) (0-10v)

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Das Hotel & Spa in Thiersee sollte um eine Warmepumpenanlage fir Heizen und Kihlen erweitert werden. Die Platz-
verhaltnisse im Hotel waren jedoch sehr beschrankt und auch schallschutztechnische Anforderungen waren aufgrund
der Nahe zum Nachbargebdude zu berlcksichtigen. Mittels speziell angepassten Schallddmpfern konnte eine beson-
ders laufruhige, hochflexible und mit 120 kW Heizleistung eine sehr leistungsfdhige Luft-Warmepumpenanlage reali-
siert werden. Die neue Anlage stellt im Simultanbetrieb sowohl Warme als auch Kélte zur Verfigung.

FEATURES DER TERRA AL 60 MAX:

* 4 Leistungsstufen fr den Heiz- & Kihlbetrieb fir flexible Leistungsanpassung an den Bedarf - - = Ty

* 4 hermetisch getrennte & unabhangige Kompressorkreise fir hohe Betriebssicherheit © www.juffing.at © wwwjuffing.at
* Bedienung, Wartung und Servicierung der Gesamtanlage Uber Smartphone oder PC
* Speziell angepasster Schalldampfer fir besonders leisen Betrieb

KUNDENSTATEMENT:

.Es ist erstaunlich, was mit der heutigen Warmepumpentechnologie alles mdglich ist. Heizen
und Kihlen - auch gleichzeitig - ist keine Herausforderung mehr. Speziell iDM bietet hier
praktisch alles!!"

19 REFERENZEN © iDM ENERGIESYSTEME GMBH © iDM ENERGIESYSTEME GMBH REFERENZEN 20




FACHMARKTZENTRUM
HALLWANG (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Luft

Wé&rmepumpe: TERRA AL 60 Max

Heizleistung: 80 kW

Kiihlleistung: 70 kW

Waérme- FulRbodenheizung- & kdhlung

abgabesystem: Luftregister zum Heizen &
Kihlen

Torluftschleier zum Heizen
Konvektoren zum Heizen

Pufferspeicher: Hygienik 1500 L und
Hygienik 500 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Das Fachmarktzentrum Hallwang in Salzburg wird durch zwei TERRA AL 60 MAX Luftwdrmepumpen beheizt bzw.
geklhlt. Durch die versenkte Aufstellung der Gerdte am Dach des Fachmarktzentrums erzielt man einen massiven
Schall- und Sichtschutz. Aus diesem Grund sind auch keine weiteren Schallmallnahmen ndétig und dies tragt zu einer
beachtlichen Kostenersparnis von etwa 25 % bei.

FEATURES DER TERRA AL 60 MAX:

*  4-stufige Leistungsanpassung

* 4 Kaltekreise = geringe Kaltemittelmenge = weniger Aufwand fir Sicherheitseinrichtung
*  4-fache Sicherheit aufgrund von 4 getrennten Kaltekreisen

+ gleichzeitiges Heizen & Kihlen sowie Warmwasserbereitung

* integrierte Frostsicherung

* integrierte 2stufige Bivalenz

*  Komplettregelung und Steuerung der Anlage tUber den iDM Warmepumpenregler

*  Smartphone & PC-Anbindung mit Fernwartung

KUNDENSTATEMENT:

.Gute Beratung rund ums Thema Warmepumpensysteme sowie tadelloser Service bis zum
Einbau der Anlage. Ich bin sehr zufrieden - immer wieder gerne!!™
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iDM Systemschema | BV FMZ Hallwang
TERRA AL 60 MAX - Luftwarmepumpe (Heizen oder Kiihlen + Heizen und/oder Vorrang + Kiihlen und Vorrang)

Heizk. 1(A-WP2) Heiz-/Kiihlk. 3(A-WP1)
(EG-Konv.) (OG-FBH) Heiz-/Kiihlk. 4(C-WP1)
(Heizen) Heizk.2 (D-WP1) (Heizen) (OG-Liiftg.)
(EG-Torl) (Kiihlen) (Heizen)
(Heizen) (Kiihlen)

TERRA AL 60 MAX (2-stufig/bis 62 °C) TERRA AL 60 MAX (2-stufig/bis 62 °C)
(WP 1 - MASTER) (WP 2 - SLAVE)
(Heizen/Kiihlen) (Heizen/Vorrang)

Mé1

S |

b 9 T)B45
7 P L NI P I R R
7 Mo 7 Mo
1om73 iom73
i H

CAN-Bus ) M62.1
B

Zuschaltung A

2. Warmequelle

Zuschaltung
3. Warmequelle

Za ]

L
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PERSONALHAUS UND BETRIEBSKINDER-
GARTEN PLETZER HOPFGARTEN/TIROL (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Luft
Wéarmepumpe: TERRA AL 60 Max
Heizleistung: 50 kW

Waérme-

abgabesystem: Fullbodenheizung

Pufferspeicher: 3 Puffer mit je 900 |

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Personalhaus mit 40 Appartments und Betriebskindergarten im Erdgeschoss

Das Personalhaus, das zum Sportresort Hohe Salve der PLETZER Gruppe gehdrt, wird ebenfalls mit einer 60 kW Luft-
warmepumpe monovalent versorgt. Durch die eingesetzte Warmepumpe erfolgt die Beheizung und Warmwasserbe-
reitung fir 40 Appartments mittels zentraler Hygienik Frischwassertechnik.

Des weiteren ist im Erdgeschoss des Personalhauses auch noch der Betriebskindergarten ,,Hipfgarten™ der PLETZER
Gruppe untergebracht. Der Kindergarten wird ebenfalls mit der installierten Luftwarmepumpe von iDM beheizt.

FEATURES DER TERRA AL 60 MAX:

+  2-stufige Leistungsanpassung

* 2 hermetisch getrennte Kaltekreise

* Heizen und Warmwasserbereitung

+ integrierte Frostsicherung

* integrierte 2stufige Bivalenz

+  Komplettregelung und Steuerung der Anlage Gber den iDM Warmepumpenregler
*  Smartphone & PC-Anbindung mit Fernwartung

KUNDENSTATEMENT:

.Fur Menschen, die zum Heizen und Kihlen erneuerbare Energiequellen nutzen wollen und
nach einer besonders wirtschaftlichen Lsung suchen, sind Warmepumpen die perfekten
Warmeerzeuger."
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iDM Systemschema | BV Personalhaus Pletzer | Heizen & WWB | Variante 2
1 x TERRA AL 60 MAX - Luftwarmepumpe

ich ich WW-Versorgung Heizkreis A Heizkreis C
AF (FBH-Kiga) (FBH-Pers.-H.)
TERRA AL 60 MAX (2-stufig) Ba}q. s
(58 kW bei A2/W35 °C)

(48 kW bei A-7/W35 °C) ww

Zirkulation
‘

T Kondensatablaufe ! i
i (inkl.1,5mHeizband) §

,,,,,,,,,,,,

! Anforderung 2. Warmequelle
| Anforderung 3. Warmequelle
i

. B1.1)
ffffff [
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PRAXMARERVILLA ALTBAU (DENKMAL GESCHUTZTES
GEBAUDE) U. NEUBAU KUFSTEIN (AT)

iDM Systemschema BV Praxmarer Villa, Kufstein
TERRA AL 32-Twin (bivalent mit Olkessel)

Neubau [ Bestand (Altbau)

Versorgung

Wohnungsstationen
l (55°C)
B32

é

iDM SYSTEM/LOSUNG:

TERRA AL 32-Twin (WP2)
(30 kW bei A2/W55)
(24 kW bei A-7/W55)

Waérmequelle: Luft
Wirmepumpe: TERRA AL 32 Twin . -----
Heizleistung: 32 kW % %
:igg‘az;ystem: wggg rL1J rLgnSc? t\?\;[;?r?:/vna];z;r- | oS
bereitung mit 50 °C I" W;
Pufferspeicher: Termo 500, Termo 1000 B

Anforderung 2.WQ (Bivalenz)

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Sanierung Altbau: hauptsachlich mit Olheizung betrieben

- Kombinierung Alt- und Neubau

- Sanierung der Bestandsheizung

- im Neubau Wohnungsstationen fir Heizung & Warmwasser

- Luft-Warmepumpe Ubernimmt die gesamte Grundlastabdeckung
- Olkessel als Bivalenzstufe fiir Spitzenlastabdeckung

- Regelung und Steuerung der Heizungsanlage Uber den iDM Navigator Warmepumpen-Regler

- Verbindung der Olheizung (ber Transferleitung zum Heizungsspeicher der Warmepumpe

- Warmepumpe wird fix auf 50 °C eingestellt, damit wird der Neubau betrieben und der Altbau im Sommer unterstitzt
- die Olheizung wird bei Bedarf (iber Bivalenzunterstiitzung dazugeschaltet
- System ist fix auf 50 °C Vorlauf eingestellt
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VILLEN- UND APPARTEMENTHAUSANLAGE

KOPPL/SALZBURG (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Warmegquelle: Luft

Wé&rmepumpe: TERRA AL 60 Max
Heizleistung: 330 kW

Waérme- FulRbodenheizung- &
abgabesystem: Warmwasserstation
Pufferspeicher: 1 Puffer mit 20.000 |

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Die Wohnanlage besteht aus insgesamt 125 Wohnungen, welche von einer Heizzentrale aus versorgt werden. Die
Warmeversorgung erfolgt in der Grundlast und bei Aullentemperaturen ber 10 °C ausschliellich mit einer Luft-
Warmepumpe, wobei die Warme sowohl fir die FuBbodenheizung als auch fir die Wohnungsstationen (Warmwas-
ser) bereitgestellt wird.

In den Wintermonaten wird durch eine Pelletkesselanlage unterstitzt - die Luft-Warmepumpe dient dann als Vor-
warmwdrmequelle fir den unteren Speicherbereich. Als besonderes fortschrittliches Highlight gilt die an die Luft-
Warmepumpe gekoppelte 30 kW Photovoltaik-Anlage, die 2/3 des Strombedarfs der Warmepumpe deckt!

FEATURES DER ANLAGE:
. 2-stufige Leistungsanpassung
. 2 hermetisch getrennte Kaltekreise fir hdchste Betriebssicherheit
. Warme fir Heizen und Warmwasserbereitung
. integrierte Frostsicherung
. integrierte 2 stufige Bivalenz
. Komplettregelung und Steuerung der Anlage Uber den iDM Warmepumpenregler
. Smartphone & PC-Anbindung mit Fernwartung
KUNDENSTATEMENT:

.Dass es eine Luft-Warmepumpe in diesem Leistungsbereich gibt und dass diese so vielseitig
eingesetzt werden kann, war mir vor der Objektumsetzung nicht bewusst! Als Energiecontrac-
tor kann ich diese Anwendung nur empfehlen und in Verbindung mit der PV-Schnittstelle ist
héchste Effizienz garantiert!”
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WOHNHAUSANLAGE

ANIF/SALZBURG (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Warmegquelle: Luft

Wéarmepumpe: TERRA AL 60 Max
Heizleistung: 50 kW

Warme- FuBbodenheizung- &
abgabesystem: WW Gber Wohnungsstationen

Pufferspeicher: 2000 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Die Neubau-Wohnhausanlage in Anif besteht aus insgesamt 20 Wohnungen, die mittels Wohnungsstationen mit
Warme und Warmwasser versorgt werden. Aufgrund des Einsatzes von sehr effizienten Wohnungsstationen sind nur
sehr niedrige Vorlauftemperaturen von max. 50 °C notwendig, die ganzjahrig durch eine iDM Luft-Warmepumpe
erzeugt werden.

Die Warmepumpe lasst sich durch ihre Flexibilitdt zudem architektonisch perfekt ins Gesamtbild einfigen und
erfillt somit hdchste dsthetische Anspriche!

FEATURES DER ANLAGE:

+ autarke Regelung und Steuerung der Gesamtanlage

+  Fernzugriff via Smartphone-App und PC fir direkten Zugriff des Hausbetreuers
+  2-stufige Leistungsanpassung

* 2 Leistungsstufen fir optimale Effizienz

* integrierte Frostsicherung

.Dieses Objekt zeigt deutlich, dass auch ein Mehrparteienhaus effizient und vor allem einfach
mit einer Luft-Warmepumpe nicht nur beheizt, sondern auch die Warmwasserbereitung sicher
und vor allem hygienisch bereitgestellt werden kann! Der Aufwand fir die Heiztechnik ist mini-
mal, da kein Brennstofflagerraum und keine Abgasanlage notwendig sind!"
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HOTEL DONAUHOF

MAUTHAUSEN/OBEROSTERREICH (AT)

AF HK1(A)WP1  HK2(CQ)WP1 HK3 (D)WP1 HK4 (E)WP1 HKS5(F)WP1 HK6 (G)WP1 HK7 (H)WpP2 HK8 ()WP2  HK8 () WP2
q. (FBH) (FBH) (HK) (HK) (HK) (LR) (FBH) (FBH) (FBH)

TERRA AL 60 MAX (2-stufig) - WP 2 - Slave TERRA AL 60 MAX (2-stufig)- WP 1- Master
(58 kW bei A2/W35 °C) (58 kW bei A2/W35 °C)

(43 kW bei A-7/W55 °C)
(37 kW bei A-20/W62 °C)

(43 kW bei A-7/W55 °C)
37 kW bei A-20/W62 °C)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

8 &8

Waérmequelle: Luft
Warmepumpe: 2 x TERRA AL 60 MAX - ey
et | [ "
Heizleistung: 150 kW fosticien sehotenofie) | .-
! \BAS /
Warme- Flachenheizung/Radiatoren/
abgabesystem: Luftregister T
[=] [l .

B14 )

Pufferspeicher: 2 x 1500 L (NT) + 1 x 1500 L (HT)

CAN-Bus

i
|
| .
Anforderung 2. Warmequelle i g
|

(Bivalenz, parallel)

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Das traditionsreiche Hotel besteht aus einem Altbau der saniert wurde, sowie aus einem Neubautrakt. Beide Ge-
badudeteile erhalten mit einer bivalenten Luft-Warmepumpe kombiniert mit einer PV-Anlage eine Heizungsanlage
auf dem neuesten Stand der Technik. Diese garantiert nicht nur hdchsten Komfort und Flexibilitdt, sondern auch ein
CO,-sparendes Heizen! Die Warmepumpen wurden direkt am Dach des Neubautraktes aufgestellt - sie sind somit
nicht sichtbar und nahezu unhdrbar und das immerhin bei einer Gesamtleistung von 120 kW!

FEATURES DER ANLAGE:

* 4 Leistungsstufen mittels 4 hermetisch getrennten Kompressoren

+ flexible Leistungsanpassung an den tatsachlichen Warmebedarf

+ flexible Warmebereitstellung fir Heizen und Warmwasserbereitung im Master-Slave-System
+ direkte Verbindung mit dem PV-Wechselrichter zur max. Nutzung des Eigenstroms

* automatische Zuschaltung der Bivalenzstufe nach Bedarf

*  vollkommene Parametrierung der Anlage Gber iDM Smart Navigator App/PC-Programm

KUNDENSTATEMENT:

.Die Flexibilitdt von heutigen Warmepumpensystemen ist enorm! Ich kann mit den zwei iDM
Warmepumpen am Dach gleichzeitig Warmwasser bereiten und mein Heizsystem bedienen,
die Steuerung habe ich mit meiner iDM App direkt am Smartphone! Nach dem heuer sehr
warmen Friihling bin ich beim Uberlegen eine Kiihlung zu integrieren, selbst das wére ohne
groBen Aufwand moglich!™
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AUTOSERVICECENTER - AUTO-BEAUTY-SALON

NEUSIEDL AM SEE (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waéarmequelle: Luft

Warmepumpe: TERRA AL 60 MAX
Heizleistung: 60 kW

Waérme- Freiflachentemperierung,
abgabesystem: Luftheizregister,

Warmwasser-Versorgung

Pufferspeicher: 2000 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Eine top-moderne Waschanlage mit integriertem Auto-Pflegesalon bedarf einer ebenso modernen Warmeversor-
gung, die sowohl effizient als auch minimalen technischen Aufwand erfordert! Diese Anforderungen konnten mit
dem Einsatz einer leistungsstarken Luft-Warmepumpe der Type iDM TERRA AL 60 MAX voll und ganz erfillt werden!
Diese kompakte Warmepumpe in sogenannter Monoblock-Bauweise vereint eine hohe Leistung von 40 kW

(bei-20 °C) bis 100 kW (bei +20 °C) mit einer hohen Vorlauftemperatur und ist somit fiir einen sehr flexiblen Ein-
satz bestens geeignet! Aufgrund der kompletten Digitalisierung der Anlage konnte man in diesem Objekt besonders
mit dem vollintegrierbaren iDM Warmepumpenregler punkten, der alle Schnittstellenerfordernisse erfillt.

FEATURES DER ANLAGE:

+ intelligente Umschaltung je Heizkreis auf Kihl- bzw. Heizbetrieb nach gemittelter Aulentemperatur

* Leistungsanpassung je nach Bedarf des Gebdudes im Heiz- & Kihlbetrieb

* 2 hermetisch getrennte Kaltekreise bieten hdchste Sicherheit im Betrieb & niedrigste Kaltemittelmengen
* integrierte und automatische Bivalenzzuschaltung von 2 Warmequellen

+ extrem variable Aufstellung aufgrund hydraulischer Anbindung ohne Kaltemittelleitungen!

© iDM ENERGIESYSTEME GMBH

33 | | ! I REFERENZEN

iDM Systemschema | BV Waschanlage Neusied|
TERRA AL 60 MAX - Luft-Warmepumpe

eich Heizkreise von extern gesteuert/geregelt
Al

F
o
i
i
|
i
i

Heizkreis 1 Heizkreis2  Heizkreis 3
(Lifter) (Wasche)  (Freiflache)

TERRA AL 60 MAX (2-stufig)

(58 kW bei A2/W35 °C)
(43 kKW bei A-7/W55 °C)
(37 kW bei A-20/W62 °C)
1
HH
Kondensatabléufe ohne Siphon!
(in Kanal oder frostfreien Schotterkoffer)

Hauptstromanschluss Warmepumpe (3~400V)
Steuerstromanschluss Warmepumpe (1~230V)

845 Drossel
@

IR

Vi
pot.-freier Kontakt 100/101 an WP-Regelung _________1 i
(=Freigabe von Loxone) i

0-10V Signal an WP-Regelung Kontakt 41/43 - ----=-==!

‘pr
(=Sollwertvorgabe Heiztemperatur von Loxone) i i @
|
1

1
|
Netzerkanschluss (LAN) T

Stormeldung von WP (Kontakt 11/14 an K19)

Puffer 1
(Heizung)
2000L
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METALLBAU BACHER

BAD FEILNBACH-AU (DE)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Luft

Wé&rmepumpe: TERRA AL 60 MAX
Heizleistung: 60 kW

Kiihlleistung: 70 kW

Waérme-

abgabesystem: Flachenheizung/-kihlung

Pufferspeicher: 1000 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Die Metallbau Bacher GmbH suchte nach einer einfachen L&sung fir die Beheizung des Gesamtobjektes sowie Kih-
lung des Blrotraktes. Wichtig dabei war eine flexible Aufstellung, sowie ein kompaktes Gerdt, das mit minimalen
Platzverhdltnissen auskommt. Zusatzlich sollte die Warmepumpe die gesamten Regelungsaufgaben fir insgesamt

8 Heiz- und Kihlkreise ermoglichen. Dies wurde mit der eigens im Hause iDM entwickelten Navigator-Warmepum-
penregelung zur vollsten Zufriedenheit bewerkstelligt! Die zusatzlich gewinschte Fernverstellung der Heiz- und
Kihltemperaturen via Smartphone-App sind ohnehin standard und somit problemlos méglich!

FEATURES DER ANLAGE:

intelligente Umschaltung je Heizkreis auf Kihl- bzw. Heizbetrieb nach gemittelter AuRentemperatur
Leistungsanpassung je nach Bedarf des Gebdudes im Heiz- & Kihlbetrieb

2 hermetisch getrennte Kaltekreise bieten héchste Sicherheit im Betrieb & niedrigste Kaltemittelmengen
integrierte und automatische Bivalenzzuschaltung von 2 Warmequellen

extrem variable Aufstellung aufgrund hydraulischer Anbindung ohne Kaltemittelleitungen
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iDM Systemschema | BV Bacher, Au | Heizen & Kuhlen
TERRA AL 60 MAX - Luftwdarmepumpe

TERRA AL 60 MAX (2-stufig) AF

(58 KW bei A2/W35 O) El

(35 - 70 kW bei A35/W18°C) 832
(Heizen/Kiihlen)

Heizkreis 1 bis 8
(Bestand)
(Heizen/Kihlen)

7
rH%| B31

M61.2 (H=zU)

DN100

Kondensatablaufe
(ohne Siphon ausfiihren!,

i
i
1)
S/

DN100

Puffer 1
(Heizung/Kiihlung)
9202L
(35°C)
(18°C)

®
M61.2 (H=2)

”Il
:

bl J Anforderung 2. Warmequelle
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SPORTZENTRUM

SPORTVERANSTALTUNGSZENTRUM MIT CAFETERIA
LANDSKRON/KARNTEN (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Warmequelle: Luft

Wé&rmepumpe: TERRA AL 60 MAX
Heizleistung: 60 kW

Waéarme- FB-Heizung/Luftregister/
abgabesystem: Warmwasser

Pufferspeicher: 2000 LNT + 2 x 2000 L HT

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Fir den Neubau des Sportzentrums Landskron wurde eine multivalente Losung fir die Bereitstellung
von Warme zur Warmwasserbereitung bzw. zur Beheizung gesucht, die stets eine optimale

Effizienz, aber auch Sicherheit bietet. Geldst wurde dies mit einer Luft-Warmepumpe in Verbindung
mit Solarenergienutzung und einem E-Heizkessel als Backup-System! Die einzelnen Warmeerzeuger
werden immer dann zugeschaltet, wenn es der Bedarf erfordert bzw. wenn die hdchsten Effizienzen
gegeben sind! Als besondere Herausforderung galt die Lautstarke, welche mit 30 dB(A) sehr
ambitioniert vorgegeben wurde, aber mit Hilfe eines speziellen Schallddmpfers zur Zufriedenheit
aller bewerkstelligt werden konnte!

FEATURES DER ANLAGE:

+ intelligente Regelung & Steuerung der Warmepumpe mittels Anbindung an eine zentrale Gebdudeleittechnik!
+  Leistungsanpassung je nach Bedarf des Gebdudes.

* 2 hermetisch getrennte Kaltekreise bieten hdchste Sicherheit im Betrieb & niedrigste Kaltemittelmengen

* integrierte und automatische Bivalenzzuschaltung von 2 Warmequellen

+ extrem variable Aufstellung aufgrund hydraulischer Anbindung ohne Kaltemittelleitungen

KUNDENSTATEMENT:

.Die anfdngliche Skepsis gegeniber einer Luft-Wdrmepumpe in diesem Leistungsbereich in
Verbindung mit den Schallemissionen hat sich sehr schnell in Erstaunen umgekehrt, was mit
heutigen Moglichkeiten der Warmepumpentechnik erreicht werden kann! - Der Schall von

einer immerhin 60 kW Luft-Warmepumpe ist in 10 m Entfernung kaum mehr wahrnehmbar!*
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HOTEL ,,DAS WALCHSEE”

WALCHSEE/TIROL (AT)

iDM Systemschema | Hotel Schick/Hotel ,Das Walchsee® | Heizen NT + WWB-
Vorwarmung TERRA AL 50 MAX - Luft-Warmepumpe

hereich
h

HK-A Heizkreis D Nachladung - Gaskessel WW-Versorgung
(FBH-Welin.) (Nachh. Bad)

HK-C
(FBH-Fitn.) 4 E_

iDM SYSTEM/LOSUNG:

TERRA AL 50 MAX (2-stufig) .
(58 kW bei A2/W35 °C) ww
(48 kW bei A-7/W35 °C) extern GLT
extern GLT | Zirkulation
Waérmequelle: Luft i
extern GLT "
Wé&rmepumpe: TERRA AL 50 MAX extem LT
Heizleistung: 60 kW i
Waérme- |
abgabesystem: Flachenheizung

Pufferspeicher: 3 x 1000 L

xterne Anforderung fiir Heizbetrieb der WP von GLT -----4 |
externe Sollwertvorgabe Heizen 0-10V von GLT <----
Anforderung des Gaskessel durch WP an GLT - ----J
Summenstormeldung von WP an GLT ~--— - -

= KW-Anschluss

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Nach dem Umbau des Hotels Walchsee im Kaiserwinkl in Tirol erstrahlt das Haus in neuem Glanz.

Doch nicht nur die Ausstattung des Wellnesshotels ist jetzt auf neuestem Stand, sondern auch die technische Aus-
ristung. So wurde speziell auf die ressourcenschonende Warmeerzeugung wert gelegt und im Tiefgaragenbereich
eine Luft-Warmepumpe installiert, welche direkt die Abwdrme der Gdstefahrzeuge nutzt und dadurch sehr effizient
die niedertemperierte Flachenheizungsanlage des Wellness- und Fitnessbereichs mit angenehmer Warme versorgt.
Zusatzlich wird mit der Warmepumpe auch das Frischwassersystem vorgewdrmt und spart somit zusdtzliche Ener-

gie.

FEATURES DER ANLAGE:

*  Nutzung der Tiefgaragenabwarme

+ 2 Leistungsstufen

+  Drehzahlregelung der Umwdlzpumpen flr geringste Durchmischungsverluste
+ komplette Datenibergabe via myiDM-Smart-Navigator an Smartphone & PC
* hermetisch getrennte Kompressorkreise fir allerhdchste Betriebssicherheit

+ Anforderung und Leistungssteuerung iber zentrale Gebdudeleittechnik
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EFA MUSEUM FUR DEUTSCHE AUTOMOBIL-
GESCHICHTE AMERANG (DE)

iDM Systemschema | Heizen & Kuhlen
3 x TERRA AL 60 MAX - Luftwarmepumpe

TERRA AL 60 MAX-WP 1 TERRA AL 60 MAX-WP 2 TERRA AL 60 MAX-WP 3
Master-(2-stufig) Slave-(2-stufig) Slave-(2-stufig)
(58 kW bei A2/W35 °C)
AF (70 kW bei A35/W18 °C)
- =e ! -4 ! o ! -4
iDM SYSTEM/LOSUNG: "o 686 66
: |
| |

Aussenbereich

warmequelle Luft Innenbereich B45 (T B45 (T B45 (T
Heiz/Kiihlkreisversorgung M73 Xo M73 Xm M73 X@

Wé&rmepumpe: 3 x TERRA AL 60 MAX Y B4 B4 B4
Heizleistung: 170 kW R R

— M41 Vorlauf E
Kiihlleistung: 210 kW [ | Rickiaut w1 [ (
Wirme- X@;é@ vers .
abgabesystem: Fulbodenheizung/Luftregister

Puffer 1

TERMO 2000

(Heizung)
2000L

Puffer 2
TERMO 2000
(Kiihlung)

2000L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Fir die Sanierung eines der renommiertesten Automobilmuseen Deutschlands wurde ein besonderes Konzept zur
Beheizung und Bereitstellung von Kalte umgesetzt und zwar in Form von dulRerst kompakten Luft-Warmepumpen,
die beide Anforderungen des Heizens und Kihlens sehr flexibel und mit hoher Betriebssicherheit erfiillen. Der Auf-
bau der insgesamt 3 Luft-Warmepumpen ist so gestaltet, dass jeder Kompressorkreis hermetisch getrennt und mit
jeweils einem separaten Verdampfer ausgefiihrt ist und somit neben der hohen Ausfallsicherheit auch einen sehr
breiten Einsatzbereich bietet, welcher auch bei sehr tiefen Lufttemperaturen von -20 °C gegeben ist!

FEATURES DER ANLAGE:

,/-ll-

+  Vorlauftemperaturen bis 62 °C bis zu einer AuRentemperatur von -20 °C
* 6 Leistungsstufen

*  Drehzahlregelung der Umwdlzpumpen fir geringste Durchmischungsverluste P
+ komplette Dateniibergabe iber MOD-Bus-Schnittstelle an das Monitoringsystem )
* hermetisch getrennte Kompressorkreise fir allerhdchste Betriebssicherheit L

* automatische lastabhangige Bivalenzzuschaltung
*  bis zu 12 Mischerkreise regelbar fir Heizen und/oder Kihlen
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NEUBAU GEWERBEHALLE

MAITENBETH (DE)

Anlagenschema N_2.14+2.14-3-7-0-2-0 BVH Maitenbeth, Goldeck Sid GmbH

2x Terra AL Max + Gas-Brennwertkessel + Warmespeicher + 3 HK

Anforderung 2. Warmeerzeuger (Gas):
Bivalenzpunkt 1: +2°C =>WP & Gas parallel

iDM SYSTEMILGSUNG: : oy . _— Bivalenzpunkt 2: -11°C => nurGas‘,

- 1 HK (A) HK (C) HK (D)
CAN i Schaltschrank
e i Bus Navigator 2.0
Warmequelle: Luft Master
AF
Wé&rmepumpe: TERRA AL 60 MAX = - £ - B
Q e __. l Gas-BW-Kessel
Heizleistung: 120 kW - Schaltschrank 300 kw
T o0 Navigator 2.0
Terra AL 60 Max Slave
Kiihlleistung: 140 kW Master
.
Waérme- S —\
abgabesystem: FuBbodenheizung/Luftregister - e B 7
Pufferspeicher: 2000 L e 0
Terra AL 60 Max POk Ef_
Slave a, r@ N :
B14.S M73.S "
L P
DN100 DN100

TERMO 2000 Max

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Fir den Neubau des Produktionsstandortes der Dr. Collin GmbH in Maitenbeth wurden in der ersten Phase eine
Produktionsflache von 4000 m2 und zusatzlich Biroflachen auf 2300 m2 geschaffen. Die Warmebereitstellung
erfolgt Uber 2 Luft-Warmepumpen, welche platzsparend am Dach der Produktionshalle positioniert wurden. Durch
die Anwendung von 2 Luft-Warmepumpen kann unabhéangig geheizt und gekihlt werden. Dies sorgt besonders im
Bereich des Birotraktes fir ein ausgewogenes Raumklima.

FEATURES DER ANLAGE:
Vorlauftemperaturen bis 62 °C bis zu einer AuRentemperatur von -20 °C
4 Leistungsstufen
Drehzahlregelung der Umwalzpumpen fir geringste Durchmischungsverluste g
komplette Datenibergabe iber MOD-Bus-Schnittstelle an das Monitoringsystem
hermetisch getrennte Kompressorkreise fir allerhdchste Betriebssicherheit A
automatische lastabhdngige Bivalenzzuschaltung
bis zu 9 Mischerkreise regelbar )
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LAKI HOTEL & SPA

OHRID/NORDMAZEDONIEN

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Warmegquelle: Luft

Wé&rmepumpe: 3x TERRA AL 60 MAX
Heizleistung: 160 kW

Kiihlleistung: 120 kW

Waérme-

abgabesystem: Fancoils, FuRbodenheizung

Pufferspeicher: 2x 2000 L Termo (Heizung und
Kihlung), Hygienik 2000,
WW-Modul bauseits

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Beheizte Flache im Hotel 3100 m? - 64 R3ume
Warmwasserbedarf/Tag 2.500 L
Auenpool 130 m%; Innenpool 55 m?

Kosten fir Stromverbrauch (Heizung, Kihlung und Warmwasser) pro Jahr ca. € 28.000,-

FEATURES DER ANLAGE:

Hoher COP von 4,64 fir niedrigen Energieverbrauch

Sound Reduction System SRS fir ruhigen Betrieb

2 Verdichter fir Leistungsanpassung und niedrigen Energieverbrauch
Navigator Regelung fiir Optimierung von Energieverbrauch und Komfort

KUNDENSTATEMENT:

Flr unser Hotel war die Terra AL 60 Max die absolut beste Wahl. Die Warmepumpe aus dem
Hause iDM erfllt alle unsere Anforderungen und ist nebenbei noch sehr effizient!
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MK | HOTEL RUSSELSHEIM

RUSSELSHEIM (DE)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle:
Warmepumpe:
Heizleistung:
Kiihlleistung:

Warme-

abgabesystem:

Pufferspeicher:

Luft
TERRA AL 60 MAX

290 kW (Warmepumpenkaskade)

230 kW (Warmepumpenkaskade)

Fullboden, Fancoils, Luftregister

2300 L (je als Heizungs-/
Kihlpuffer)

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Das 4 Sterne mk|hotel Risselsheim liegt verkehrsglinstig und dennoch ruhig am Mainufer und dem Park sowie der
Fulgangerzone Risselsheim. Das Hotel bietet alle Annehmlichkeiten fir Konferenzen, kreatives Meeting, elegante
Bankettveranstaltung oder einfach nur fir eine angenehme Nachtruhe. Fiir das Wohlbefinden im Hotel und der
angeschlossenen Brauerei namens Risselsheimer Brau sorgt eine innovative Luft-Warmepumpen-Anlage, die nicht
nur fir eine angenehme Warme wahrend des Winters, sondern ebenso fir eine kithlende Temperatur in der
heilen Jahreszeit sorgt! Die iDM Warmepumpen bieten durch ihre Kaskadenausfihrung eine ausgezeichnete
Betriebssicherheit und eine optimale Anpassung an den Energiebedarf des Gebdudes.

FEATURES DER ANLAGE:

5 Terra AL 60 Max bivalent mit Gaskessel (250 kW) und BHKW (40 kW)
- 10 Leistungsstufen fir Heiz- und Kihlbetrieb
- iDM Navigator 2.0 mit integrierter Kaskadenregelung
- Fernwartung und Fernzugriff via iDM Smart Navigator

- Heizbetrieb der Luft-Wdrmepumpen bis -25 °C mdglich

- Heizen via Fancoils und Liftungsregister

- KGhlen via Fancoils und Liftungsregister

KUNDENSTATEMENT:

.Ein neues Hotel mit neuem Denken, was insbesondere die Energiebereitstellung betrifft!
Wir haben uns bewult fir eine Luft-Warmepumpe entschieden, da diese eine einfache
Méglichkeit zum Heizen und Kihlen bietet, Wartungskosten halbiert und durch neue Tech-
nologien praktisch nicht mehr hérbar ist!"

HEIZEN

KUHLEN

Hotel Mainblock
Risselsheim
SCHALTSCHEMA

16.12.2016
NATH
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SPORTRESORT HOHE SALVE

HOPFGARTEN/TIROL (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waé&rmequellen: Erdwdrme und Luftwdarme

Wé&rmepumpen: 1x TERRA SW MAX 110 Sole-WP
3x Terra CL Luft-WP

Heizleistung: 210 kW

Kiihlleistung: 145 kW

Warme- Fulbodenheizung- & kihlung

abgabesystem: Konvektoren zum Heizen &
Kihlen

Pufferspeicher: 2.000 | Heizungspuffer
1.500 | Kaltepuffer

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Das neue Sportresort der PLETZER Gruppe in Hopfgarten ist nicht nur ein touristisches Aushdngeschild. Auch bei
der Gebdudetechnik setzt man auf modernste Losungen. Anfang Dezember 2016 hat das neue 220 Betten-Sportre-
sort Hohe Salve in Hopfgarten seine Pforten ge6ffnet. In nur knapp acht Monaten Bauzeit wurde direkt gegeniber
der Talstation das moderne 4-Sterne-Hotel der PLETZER Gruppe errichtet. ,Wohl wissentlich wie viel Energie wir
mit diesem Hotel verbrauchen werden, war es uns ein Anliegen auf alternative Losungen zu setzen und diese so
effizient wie moglich zu nutzen”, erklart Eigentimer Manfred Pletzer.

Das neue Sportresort setzt auf modernste Heiztechnologie. Insgesamt vier iDM-Warmepumpen sind dort im Einsatz.
.Ohne Fulbodenheizung, so heillt es, sei ein Ersatz der Ol- oder Gasheizung durch eine Warmepumpe nicht mog-
lich. Das kénnen wir am Beispiel Sportresort Hohe Salve ganz deutlich widerlegen. Jeder Gast hat seine ganz eigene
Vorstellung der richtigen Temperatur im Zimmer. Deshalb arbeiten wir mit eigens dafir entwickelten Konvektoren.
Diese verwandeln die niedrigen Vorlauftemperaturen der Warmepumpe per Knopfdruck in die gewlnschte Raum-
temperatur der Gaste."

Als Energielieferant fir die eingesetzte Solewdrmepumpe dient ein Flachenkollektor mit insgesamt 4.600 m?2,
welcher unter der Skiwiese und dem Parkplatz verlegt wurde. Die bis zu 145 kW Leistung kénnen zum Heizen und
Kihlen gleichermallen eingesetzt werden.

.Im Kihlbetrieb nutzt die Anlage zuerst die kostenlose Kalte, die im Erdreich gespeichert ist,
und der Verdichter wird dann automatisch nach Bedarf hinzugeschaltet. Somit ist hdchst-
mogliche Effizienz gegeben."
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Drei weitere Luftwarmepumpen mit 100 kW Heizleistung unter-
stitzen die Warmebereitstellung fir die Raumheizung und die
Heizung der ganzjahrig betriebenen zwei Freischwimmbecken.
Die warme Abluft aus den Kihlzellen der Kiche wird zusatzlich
als Warmegquelle genutzt. Das gesamte System kann Uber die
Gebadudeleittechnik oder das Smartphone rund um die Uhr kon-
trolliert und Uberwacht werden. Auch das zum Hotel gehdrige
Mitarbeiterhaus wird Gbrigens mit einer 60 kW Luftwdrmepum-
pe monovalent versorgt.

FEATURES DER TERRA SW MAX 110 SOLEWARMEPUMPE:

. bis zu 145 kW Heiz- bzw. Kihlleistung

. ein Flachenkollektor dient als Warmequelle ca. 4.600 m? Flache

. 2-stufige Leistungsanpassung

. 2 Kaltekreise = geringe K3ltemittelmenge = weniger Aufwand fir Sicherheitseinrichtung

. 2 fache Sicherheit, aufgrund von 2 getrennten Kaltekreisen

. gleichzeitiges Heizen & Kihlen (sowohl Passiv und/oder Aktiv)

. Komplettregelung und Steuerung der Anlage Gber den iDM Warmepumpenregler und mittels
0-10V Signal

. Smartphone & PC-Anbindung mit Fernwartung inklusive

FEATURES DER TERRA CL LUFTWARMEPUMPE:

. 100 kW Heizleistung

. 3-stufige Leistungsanpassung

. Komplettregelung und Steuerung der Anlage Gber den iDM Warmepumpenregler und mittels
0-10V Signal

. Smartphone & PC-Anbindung mit Fernwartung inklusive

Warmepumpen zdhlen zu den effizientesten Heizungsanlagen mit minimalem Wartungsaufwand.
Zudem erm0oglicht die Warmepumpe in Verbindung mit intelligenter Eigenversorgung vollig neue
Wege flir das Erreichen der Energieunabhangigkeit im eigenen Haushalt genauso wie im Gewerbe

und Tourismus."
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SANIERUNG SCHULKOMPLEX

LANZENKIRCHEN (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Warmegquelle: Grundwasser ® i s i =
Wéarmepumpe: TERRA MAX 280-HGL-DUO
Heizleistung: 320 kW (WP) +
350 kW (Gas-BW)
Warme-
abgabesystem: Radiatoren

Pufferspeicher: 2 x 1000 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Die bestehende Wérmeversorgungsanlage besteht aus einem alten Olkessel, welcher abgebrochen werden soll.

Als Ersatz wird eine neue Grundwasserwarmepumpenanlage errichtet.

Diese soll den Heizbedarf zu ca. 80 % abdecken und soll aus einer Warmepumpe bestehen.

Zur Spitzenlastabdeckung und zur Schaffung der Temperaturspitze im Tiefwinter wird ein neuer Gaskessel errichtet.

FEATURES DER ANLAGE:

*  HGL-Technik erlaubt 2 parallele Betriebstemperaturen, z.B. 35 °C und 55 °C

+ Bivalenzstufe mittels Gas-Brennwertkessel

+ externe Sollwertvorgabe der Warmepumpenvorlauftemperatur

+  komplettes Monitoring der Warmepumpenanlage Uber serienmaRige Schnittstellen

Sanierung einer Schule in 2821 Lanzenkirchen
- Hdhere Lehranstalt fir wirtschaftliche Berufe

- Bildungsanstalt fur Elementarpadagogik
- Schulverein Institut Sta. Christiana
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SEESTADT ASPERN - WOHNHAUSANLAGE

WIEN (AT)

Energiezentrale SWP2 (A)

s T O

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Wiérmequelle: Grundwasser/Sole/Luft-WRG 7
" FE

Wé&rmepumpe: 4 x TERRA MAX 130 & -4 b

3 x TERRA MAX 90 e :
Heizleistung: 740 kW
Wﬁl"me- %1 Drosselventil > delta h von Erdkollektor
abgabesystem: Fulbodenheizung +

WW-Station
Pufferspeicher: 5 x 2000 | (Heizung)/

5 x 2000 L (WW)

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Die Wohnhausanlage D12 in der Seestadt Aspern besteht aus Gber 200 Wohneinheiten in einem architektonisch
attraktiv gestalteten Gebdude am neuesten Stand der Technik. Die Versorgung der Wohnung mit Warme erfolgt
mittels 4 Grundwasserwarmepumpen kombiniert mit 3 Hochtemperatur-Warmepumpen fir die Warmwasserversor-
gung mittels zentraler Frischwasserstationen.

Eine Besonderheit stellen die 3 Hochtemperatur-Warmepumpen dar, die sowohl Energiepfahle, Tiefensonden und

die Abluft der Tiefgarage mit mehr als 200 Stellpldtzen als Warmequelle nutzen und via eines zentralen Energieleit-
systems immer auf die effizienteste Warmequelle zugreifen!

FEATURES DER ANLAGE:

Quelle: obkircherplus

*  Abwdrmenutzung aus Tiefgarage durch Kombination Luft-Warmetauscher & Sole-Warmepumpe
+  Direkte Nutzung des PV-Stroms (ber Warmepumpe

*  Kihlung der PV-Kollektoren Uber Sole und gleichzeitige Abwarmenutzung iber Warmepumpe

+ 12 Leistungsstufen fir die Bereitstellung der Raumwarme

* 6 Leistungsstufen fir die Bereitstellung von Warme fir die Warmwasserbereitung

+ externe Steuerung der Warmepumpen via zentraler Leittechnik

.Ziel dieses europaweit einzigartigen Projekts in Aspern Seestadt ist es, die urbane Ener-
gieerzeugung und den Energieverbrauch zu optimieren und somit die Energieeffizienz zu
steigern und den CO,-AusstoR zu reduzieren.”

DI Reinhard Brehmer, Geschaftsfiihrer der ASCR

Quelle: obkircherplus
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WOHNHAUSANLAGE KRITZOW
MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Erdwdrmesonden
Wé&rmepumpe: TERRA SW MAX 50-H
Heizleistung: 40 kW

Waérme-

abgabesystem: Fulbodenheizung & Heizkorper

Pufferspeicher: 1000 L (Heizung)/2000 L (WW)

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Schon 2013 wurde die Idee geboren, ein Domizil fir neue Mitarbeiter, Auszubildende, Trainees und Praktikanten
in Kritzow zu schaffen. Ideal geeignet dafir erschien ein imposantes, backsteinernes Speichergebdude. In diesem
Zuge wurden 15 voll ausgestattete und méblierte Mitarbeiterwohnungen in verschiedenen Groen von 30 bis 60

Quadratmetern geschaffen.

Die Beheizung des Gebdudes erfolgt mittels einer Sole-Warmepumpe und iber 8 Tiefensonden mit je 100 m,
welche durch ihre spezielle Hochtemperaturausfiihrung auch die hygienische Warmwasserbereitung mittels zwei

zentralen Warmwasserstationen erméglicht.

FEATURES DER ANLAGE:

*  Hochtemperaturausfihrung mit Vorlauftemperaturen bis zu 70 °C

* 2 Leistungsstufen mittels hermetisch getrennten Kalte- bzw. Kompressorkreisen

* leistungsangepasste Drehzahlregelung samtlicher Umwalzpumpen

*  MOD-Bus-Anbindung an das zentrale Monitoringsystem

*  zentrales iDM-Hygienik-Frischwassersystem mit 2 x 50 l/min Frischwasserstationen

.Dieses Objekt zeigt zweifellos, dass eine Warmepumpe auch fir die Sanierung eines his-
torischen und denkmalgeschitzten Gebdudes anwendungsorientiert, passend & effizient

eingesetzt werden kann!"

iDM Systemschema BVH WHA Speicher Kritzow mit zentraler WWB

TERRA SW MAX 50-H - Sole-Warmepumpe
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Bsqu

mindestens erforderliches, freies
Luftvolumen im Aufstellraum = 24 m’

Sole-Tiefensondenanlage

-12,70 m*h
- Abkiihlung 3K
- Entzugsleistung: 40,5 kW

M73
(0-10V)

Warmepumpe TERRA MAX 50-H-Twin

- 26 kW/52 kW (0/35 °C)
- 2 Leistungsstufen

- 2 Kéltekreise

- bis 70°C

Heizkreis 1
(Heizen)

{{9 Mé63

Heizkreis2  Heizkreis 3 Heizkreis 4 WW-Versorgung

(Heizen) (Heizen) E_

ww

ww

i

ww

Mé64

Zirkulation

= KW-Anschluss
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ROMANTIK HOTEL SCHLOSS PICHLARN

AIGEN IM ENNSTAL (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waéarmequelle: Luft-WP +
Warmequellenspeicher

Warmepumpe: TERRA SW MAX 70-H

Heizleistung: 100 kW

Warme- FuBbodenheizung/Radiatoren/

abgabesystem: WW

Pufferspeicher: 2 x 2000 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Die im Romantikhotel Schloss Pichlarn installierte Warmepumpe stellt eine besondere Losung einer vielseitigen
und gleichzeitig effizienten Wdrmebereitstellung dar! Die Warmepumpe ist ndmlich an keiner konventionellen War-
mequelle, wie einer Erdwdrmesondenanlage oder an einen Grundwasserbrunnen angeschlossen, sondern bezieht
ihre Entzugswdrme aus einer bereits bestehenden Luft-Wdarmepumpenanlage bzw. Gber einen zwischengeschalte-
ten sogenannten Warmequellenspeicher! Somit ist es mdglich, selbst bei zweistelligen Minusgraden, bis zu 70 °C
Vorlauftemperatur zu generieren.

FEATURES DER ANLAGE:

* Vorlauftemperaturen bis 70 °C

* 2 Leistungsstufen

+  Drehzahlregelung der Umwdlzpumpen fir geringste Durchmischungsverluste i

*  komplette Dateniibergabe Gber MOD-Bus-Schnittstelle an das Monitoringsystem

* hermetisch getrennte Kompressorkreise fir allerhdchste Betriebssicherheit

+ spezielle Warmequellenregelung zur Nutzung von hohen ‘)
Warmequellentemperaturen bis 40 °C

Schwimmbad 1000 kW 43 m*h

FW - primar

Zirkulation

N

67-80°C
1.000 kW
29 m*h

;
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65-68 °C

N
e 50
B D<@ < 15|

Warmwasserbereitung

WRG Kalte-
WT 6 kW ’ H

WMZ [&

Legende:

Heizung VL
Heizung RL
Kaltwasser
Warmwasser
Zirkulation

WRG Liftung
Kiiche 33 kW
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WIMBACHEXPRESS BERGSTATION

TOURISMUS/GEWERBE/GASTRONOMIE
SKIGEBIET HOCHZILLERTAL (AT)

iDM Systemschema | Wimbachexpress Bergstation | simultanes Heizen + Kuhlen (passiv)
Sole-Warmepumpe TERRA SW MAX 170

Riickseite Wirmepumpe TERRA MAX 170 mit
zum Verteiler in DN 100 (=Li zum Verteiler Solaranlage WW-Versorgung
(Kihlung) , : ; (Heizung)
- ~ AY AY A ]
iDM SYSTEM/LOSUNG: A
ww
]
Warmequelle: Tiefensonden o o
- N A'®\‘B
Wéarmepumpe: TERRA SW MAX 170-DUO
10w g
Heizteistung: 170 kW M74.1  M74.2 Ms4
: i ,
.. q . = g ww = . 3 .
Kiihlleistung: 70 kW = = - N ) T
1= (©-10V) oL
= | o wp2 w1
Warme- FuBbodenheizung/Heizkdrper ' % | (S , e - . T N
. WaR M73 T
abgabesystem: Luftregister ’ ’ o100 g -
Kw
Pufferspeicher: 2 x1.500 L : A —
T H:‘l.z’:ir:ﬁ ww-::f-f:;:ienik

Sole-Tiefensondenanlage Wirmepumpe TERRA SW MAX 170 1500L 1500L

-25,00m*h - Heizleistung: 42,50/85/127,50/170 KW (0/35 °C)

- Abkiihlung 5 K -4 Leistungsstufen

- Entzugsleistung: 133 kW - 4 Kaltekreise

- bis 62 °C
- MindestgroBe Aufstellraum: 19 m?

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Der auf einer Seehdhe von 2.340 m gelegene Neubau der Bergstation ,Wimbachexpress" beherbergt neben einem
renommierten Panorama-Restaurant und einer Aussichtsplattform noch ein besonderes technisches Highlight:

Das Objekt wird mittels 13 Tiefensonden und einer iDM Sole-Warmepumpe im Winter angenehm warm gehalten
und im Sommer komfortabel gekihlt! Zusatzlich wird elektrische Energie aus einer PV-Anlage gewonnen, welche die

Warmepumpe direkt nutzen kann!

Somit ist diese Warmepumpenanlage in ihrer Form und Leistung wohl eine der héchstgelegensten ihrer Art!

Die Warmepumpe ist nicht nur mehr eine Alternative zu konventionellen
Systemen, sondern DIE LOSUNG!

Hier geht's zum Videoclip Helikopterflug der
Terra SW Max 170 DUO auf die Bergstation Wim-
bachexpress im Skigebiet Hochzillertal.
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HEIZANLAGE IM OFFENTLICHEN BEREICH
SCHULE - KINDERGARTEN - SPORTHALLE - SOZIALWOHNUNGEN
ALTBAU SANIERT - OSPITALETTO BRESCIA (IT)

i -
- &

§ |
iDM SYSTEM/LOSUNG: 2
:
Waérmequelle: Kalte Fernwdrme = i
Wé&rmepumpe: TERRA Max H
Heizleistung: 1,8 MW
Waérme-
abgabesystem: Radiatoren- Luftkonvektoren
Pufferspeicher: 4m?

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Es handelt sich um ein Pilotprojekt, mit dem die Moglichkeit aufgezeigt werden soll, bestehende Industrieabwdrme
in Wohngebiete zu bringen. Es ist die erste von 4 Anlagen, die von der Europdischen Union geférdert und realisiert
wurde. Die Anlage ist als 5. Generation der Fernwdrme definiert. Bei dieser Anlagenart soll der Energieverlust im
Transport so niedrig wie mdglich gehalten werden: aufgrund der niedrigen Abwarme-Temperaturen (kalte Netze)
von ca. 20 °C - 25 °C genlgt die Verlegung ganz normaler PP-Rohre ohne Isolierung im Erdreich, um die Abwarme in
die Wohngebiete zu transportieren und als Energiequelle fir die iDM Warmepumpen nutzen zu kdnnen! Die Ring-
leitung hat eine Lange von ca. 5 km mit einem Wasserinhalt von 160 m3.

FEATURES DER ANLAGE:

Uber die oben genannte Ringleitung werden 4 Heizzentralen mit Primarenergie versorgt. Die Zentralen fir Heizung
und Warmwasser sind unterschiedlich aufgebaut:

Sporthalle mit 3 TERRA Max 70 H in Kaskade
Kindergarten und Wohnblock mit 3 X 90 + 3 X 70 TERRA Max H in Kaskade
Volksschule 3X TERRA Max 90 H in Kaskade
Mittelschule 2 X TERRA Max 90 H in Kaskade

61 | | !! REFERENZEN © iDM ENERGIESYSTEME GMBH © iDM ENERGIESYSTEME GMBH REFERENZEN



NEUBAU WOHNHAUSANLAGE

MUNCHEN (DE)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

iDM Systemschema BVH, Ortelplatz TERRA SW MAX
140-H + Gaskessel als Bivalenzstufe

Heizkreis 1 Heizkreis 2
(Versorgungsnetz) (WW-Vorrang)
(Haus 4/5/6) (Heizen)

AF

o

(Konstantheizkreis)

WW-Versorgung
(Haus 4/5/6)

E_

ww

i
p

ww

Anforderung WW-Vorrang (via Relais)
{iber Ausgang M63 bzw. Eingang
Raumgerat HK D

Waérmequelle: Grundwasserbrunnen
Wéarmepumpe: TERRA MAX 140-H + .
9 x TERRA 18-H §

=

Heizleistung 1: 170 kW (Zentralwadrmepumpe) 2
=

Heizleistung 2: 30 kW (dezentrale Booster-WP) m

Waérme-

abgabesystem: Fulbodenheizung + WW

Pufferspeicher: 1500 L

ANLAGENBESCHREIBUNG:

In zentraler Lage des beliebten Minchner Stadtteils Allach wurden 16 moderne, grolRzligig geschnittene, freund-
liche Hauser mit insgesamt 114 Wohneinheiten errichtet. Das Konzept zur Beheizung bzw. Warmwasserbereitung
ist ebenso neu wie hochst innovativ, da die Warmwasserbereitung genau dort erfolgt, wo diese bendtigt wird! Dies
bedeutet, dass mittels dezentralen Hochtemperatur-Warmepumpen in den einzelnen Bauteilen, welche als Warme-
quelle die Warme der zentralen Warmepumpe nutzen, eine hocheffiziente Warmwasserbereitung moglich ist!

FEATURES DER ANLAGE:

+  Vorlauftemperaturen bis 70 °C

+ 4 Leistungsstufen (Zentralwdrmepumpe)

+ dezentrale Hochtemperaturwdrmepumpe als Booster-Warmepumpe zur Warmwasserbereitung
+ spezielle Warmegquellenregelung der Booster-Warmepumpe zur Nutzung von hohen WQ-Temp.
*  hermetisch getrennte Kompressorkreise fir hdchste Betriebssicherheit

Summenstormeldung
i

'
114 |

i
i |

134/35N | 226/227 N
i i p

til* bzw,
Konstantheizkreis)

e "
B 5 - P
E E 38/39 DNSO
i [ : (0-10V)
e 1 wp2 " wp1 jvwsa-é@—/

' H ] N
i P
| ext. Anforderung von WP an Gaskessel
L

(Biavlenz fiir Heizen & WW-Bereitung)

Grundwasserbrunnen Warmepumpe TERRA MAX 140-H-Twin
-23,70m’/h -85/170 kW (7/35 °C)
- Abkiihlung 5 K -4 Leistungsstufen
- Mindesttemp. 7 °C - 4 Kéltekreise
M15 BN
(0-10V) -bis 70°C

iDM Systemschema | BVH Ortelplatz WW-Booster
Warmepumpe TERRA SW 18-H mit Warmequellenmischer

K, 9 : : 1 Wirmep

- Heizkreis C: Einstellung als,Konstantheizkreis”

- Heizkreis C: Einstellung als,Summensignal Zonenventile”
- Heizgrenze: 50 °C

- Vorlauf Heizen: 25 °C

- Zuschaltzeit: auf Minimum (2 Min.)

- Vorlaufzeit Warmequellenpumpe: auf min. Wert (10 Sek.)

Hinweise:
- Relais K1 bauseits am Ausgang fiir Vorrang des Umschaltventils M63

- SchlieBerkontakt 13/14 von K1 wirkt auf Eingang Raumgerét Heizkreis C (Kontakt 224/225)
- Pumpe M15 als Warmequellenpumpe angeschlossen/konfiguriert

Drossel

Warme von
FW-Netz

<
<

pl—

Warmepumpe
TERRA SW 18-H Hygienik
(WWB)
- Heizleistung: 30 kW (25/65 °C) 1000L .
35/50 L/min

- 1 Leistungsstufen
- 1 Kéltekreise
- bis 70°C

WW-Versorgung
/;1\5

ww

A

ww

A

ww

= KW-Anschluss
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NEUBAU WOHNHAUSANLAGE

PUTZBRUNN (DE)

iDM Systemschema BVH DEMOS Wohnbau, Glonner Str., Putzbrunn (20 Whgen./7 Reihenhauser
TERRA SW MAX 50-H + Gaskessel als Bivalenzstufe

Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 3
(Flichenheizung) (Fldchenheizung) (WW-Vorrang)
AF (Heizen) (Heizen) (Heizen)

WW-Versorgung

o e A
339 onstantheizkreis) - o
N . . E_
iDM SYSTEM/LOSUNG: £
% A
Wirmequelle: Grundwasserbrunnen "
Wé&rmepumpe: TERRA SW MAX 50-H
Heizleistung: 72 kW v
Wsrme- 111/14 134/35N :‘ 226/227 Mé4
abgabesystem: FuRBbodenheizung+ww  { @&  *  USeeeeee | 0 e e Zikulation 2
g Y g & g ﬁ ® A
Pufferspeicher: 3 x 1500 L o i o
. . j = KW-Anschluss

Grundwasserbrunnen

Warmepumpe TERRA MAX 50-H-Twin

-15,10 m*h - 65 kW (7/35 °C) bzw. 72 kW (10/35 °C)
- Abkiihlung 3 K - 2 Leistungsstufen
- Mindesttemp. 7 °C - 2 Kéltekreise

- bis 70 °C

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Im beliebten und ruhigen Ort Putzbrunn nahe Minchen wurden insgesamt 20 Wohnungen errichtet, welche um-
weltschonend und kostensparend iber eine Warmepumpe, welche die im Grundwasser gespeicherte Warme als
Energiequelle nutzt, beheizt werden. Die Warmwasserbereitung erfolgt ebenso Uber die spezielle Hochtemperatur-
Wéarmepumpe (bis 70 °C) in Verbindung mit dem innovativen iDM Frischwassersystem und erméglicht so eine
hygienisch einwandfreie Warmwasserversorgung!

SdW g AW

FEATURES DER ANLAGE:

*  Hochtemperatur-Warmepumpe fir Vorlauftemperaturen bis 70 °C

+ 2 Leistungsstufen

* automatische und bedarfsgerechte Bivalenzzuschaltung des 2. Warmeerzeugers
+  Frischwassersystem mit 100 l/min Zapfleistung

* Monitoringsystem Uber das iDM Smart-Navigator Bedienpanel
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NEUBAU LOGISTIKCENTER

HORSCHING/LINZ (AT)

iDM Systemschema | BVH DHL Express, Linz
TERRA MAX SW 85 + ISC (iDM-Systemkiihlung) | Heizen/Kiihlen passiv + aktiv im Simultanbetrieb

Kuhlkreis 1 Heizkreis 1 Heizkreis 2
(Fancoils) (FBH/BKA) (Luftreg.)
(713°Q) (40/30°C) (50/30°C)

iDM SYSTEM/LOSUNG: T

. . VE N /AN
Warmequelle: 18 x 80 m Erdwdrmesonden o was
Warmepumpe: TERRA SW MAX 85

- - M4 Uhlwérme- n f
Heizleistung: 85 kW @10 g
Frasanin , B . e b

s - . ——— W AWV —[>“® M99
Kiihlleistung: 80 kW Le-sooies T

8| v=18,00m’h ¥ V=16,38 m*h tauscher
Wa Fubodenhei |7 e
drme- uBbodenheizung — -
abgabesystem: Fancoils (Kihlung) -
. B W A
Pufferspeicher: 2 x 1000 L
TERRA SW 85 - Sole-Wéarmepumpe Ap=14,10kPa
A - 2-Leistungsstufen Vo0

-42,50/85 kW (2/50 °C)
48,50/95 kW (30/5 °C)
-max. 62 °C
- mindestens erforderliches, freies Luftvolumen im Aufstellraum = 19 m’

EWS

- 77 kW max. Entzugsleistung bei 5/35 °C
-4 K Abkuhlung
- 18,00 m*h Sole

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Der Neubau (Gewerbehalle mit 9.000 m? ) des DHL Logistikzentrums nahe Linz direkt am Blue Danube Airport Linz
ist eine hochmoderne und ressourcenschonende Niederlassung des Logistikspezialisten flir mehr als 180 Mitarbei-
ter und 70 Kuriere. Um das Gebdude mdglichst energieeffizient zu betreiben, ist der Einsatz von Geothermie zur
Heizung und Kihlung von der ersten Planungsstunde an vorgesehen gewesen und konnte mit Hilfe einer sehr kom-
pakten Sole-Warmepumpe (siehe Foto) von iDM geldst werden. Das Spezielle am Warmepumpenkonzept stellt die
GLEICHZEITIGE/SIMULTANE Bereitstellung von Warme und Kalte dar und erméglicht somit héchste Effizienz im
Heiz- & Kiihlbetrieb!

FEATURES DER ANLAGE:

+  aktives & passives Kidhlen bis 5 °C ohne Prozessumkehr méglich

+ 2 Leistungsstufen

*  Drehzahlregelung der Umwdlzpumpen fir optimale Temperaturbereitstellung
* komplette Ferniberwachung durch iDM Smart-Navigator bzw. MSR-Anbindung
* hermetisch getrennte Kompressorkreise fir allerhdchste Betriebssicherheit

.Direkt am Blue Danube Airport Linz entsteht um rund 25 Mio. Euro eine hochmoderne und vor
allem ressourcenschonende Niederlassung fiir mehr als 22 Mio. Paketsendungen pro Jahr!*

Ralf Schweighdfer, Managing Director der DHL Express (Austria) GmbH

67 | | !! REFERENZEN © iDM ENERGIESYSTEME GMBH © iDM ENERGIESYSTEME GMBH REFERENZEN m 68




NEUBAU GEWERBEHALLE - LAGERGEBAUDE

VOGAU (AT)

Anlagenschema N_2.6+2.6-0-7-7-2-1_A (BVH Rebenland, Lagerhaus, Alexander Schwarz) ~MuM - 26/09/2017
TERRA SW Max H + SWT + Hygienik + Warmespeicher

Aqfl RG (A)[]B61 RG (O)[ 1B63
B32
iDM SYSTEM/LOSUNG: &
B32
Warmequelle: Grundwasser
Warmepumpe: TERRA SW MAX 50-H + ROMEEeT RO Ok bes
SW MAX 85 ©) = ©
Heizleistung: 180 kW M33
Kiihlleistung: 160 kW
Warme- Fulbodenheizung/
abgabesystem: Deckenstrahler
Pufferspeicher: 2 x 2000 L o

TERRA SW Max 85
P_-ﬁ

Grundwasserkreis

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Beim Neubau des Lagerhauses ,Rebenland” in der Slidsteiermark wurde von Anfang an auf ein ressourcenschonen-
des Konzept geachtet. Das vor Ort vorhandene Grundwasser bot beste Voraussetzungen sowohl als Warmequelle
fir die Warmepumpen als auch zur Kithlung.

Die eingesetzten Warmepumpen wurden jeweils als Hochtemperatur-Warmepumpe (bis zu 70 °C) fir die Versor-
gung der hoher temperierten Kreise und als Niedertemperatur-Warmepumpe fir die Flachenheizung vorgesehen.
Die Gesamtanlage inkl. der Warmepumpen wird Uber ein zentrales Gebaudeleittechniksystem bedarfsgerecht - mit
dem Fokus auf hdchste Effizienz - geregelt. Der iDM Navigator-Warmepumpenregler bietet fir diese Anwendung
samtliche erforderlichen Schnittstellen.

FEATURES DER ANLAGE:

* Vorlauftemperaturen bis 70 °C - somit auch fir Deckenstrahler anwendbar

* 4 Leistungsstufen

*  Drehzahlregelung der Umwalzpumpen fir geringste Durchmischungsverluste

* bedarfsgerechte Ansteuerung des Warmepumpengesamtsystems Uber Gebdudeleittechniksystem
* hermetisch getrennte Kompressorkreise fur allerhéchste Betriebssicherheit

*  Fernliberwachung Gber myiDM-Smart-Navigator via PC oder Smartphone
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SCHLOSS LUBEREGG - HOTEL & EVENTLOKAL

EMMERSDORF AN DER DONAU (AT)

TERRA SW Max + SWT + Warmespeicher + Passivkiihlung

HK-Modul intern
als Zubehor erhéltlich

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Grundwasser Warmetauscher Kahing

Wirmepumpe: GW-WP MAX 85 ' Km;&m@%:i
Heizleistung: 80 kW -
Kiihlleistung: 50 kW w O o g
Wérme- SwT T IL
abgabesystem: FuRbodenheizung e M@m e
Pufferspeicher: 20001 B[] |

1 M11 1
TERRA SW Max

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Grundwasserkreis

Das Schloss Luberegg gehdrt zu den romantischsten und ungewdhnlichsten Bauten der Region.
Das Gebdude wird als Eventgebdude fiir Hochzeiten, Veranstaltungen usw. genutzt.

Verbaut wurde hier eine iDM Grundwasser Warmepumpe MAX 85 mit einem 2.000 L Puffer.
Die Kiihlung erfolgt Gber Grundwasser.

Auf dem Foto links Hr. Franz Josef Pichler jun. mit Installateur Hr. Alfred Murr.
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FESTUNG KROMMENIEDIJK

UITGEEST - NIEDERLANDE (NLD)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Warmequelle: Grundwasser - open source
Wé&rmepumpe: Terra Max 70

Heizleistung: 70 kW

Waérme-

abgabesystem: Fulbodenheizung,

Niedertemperaturheizkdrper

Pufferspeicher: Puffertank und Hygienik

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Ein besonderes Projekt von Green Sources (Niederlande) ist die Festung Krommeniedijk. Die Festung wurde 1895
erbaut und gehért zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Festung wird zur Behandlung von Patienten mit Autismus ver-
wendet. Zu diesem Zweck gibt es auch ein Museum mit der Geschichte der Festung und des Restaurants, dass von
den Patienten gefihrt wird. Die Festung ist 160 Meter lang und die Raume, in denen sich die Soldaten aufgehalten
haben, wurden in 26 Wohnungen umgewandelt. Es wurde eine iDM-Warmepumpe mit 70 kW und 456 Sonnenkol-
lektoren auf dem Dach installiert.

Dieses Fort wurde vollstdndig nachhaltig gestaltet. Die verwendeten Techniken sind hochmodern: der Einsatz von
Grundwasserwdrmepumpe (iDM Terra Max 70), PV Sonnenkolletkoren und Regenwasserpufferung fiir die ,,Grau-
wassernutzung”. Das Fort erzeugt bis zu 80 % seiner eigenen Energie und liefert sogar Strom zum Laden von
Elektroautos. Green sources Niederland hat wdhrend des Baus beraten, berechnet und iberwacht. Die folgenden
nachhaltigen Losungen wurden von Green sources Nederland bereitgestellt: iDM Terra Max 70, mit Hygienik Grund-
wassersystem (zwei Bohrlécher von ca. 80 m), 456 PV-Sonnenkollektoren.
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BISTRO SUDSEE

DELLACH/WORTHERSEE (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Luft
Wé&rmepumpe: iPump A 3-11
Waérme-

abgabesystem: FuBbodenheizung

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Haubenkoch Hubert Wallner erdffnet sein zweites Lokal am Worthersee. Das Lokal ,SUdsee™ befindet sich direkt
am Stdufer des Worthersees. Beheizt wird das Objekt mit einer Luftwdrmepumpe A 3-11 aus dem Haus iDM. Die
effiziente Luftwarmepumpe sorgt im neuen Lokal fiir Warmwasser in der Kiiche und fir die Sanitaranlagen.
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HABAU HOCH- UND TIEFBAU BUROGEBAUDE

FEISTRITZ/KARNTEN (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

B
Waéarmequelle: Tiefenbohrung 3x 150 m duplex
Wé&rmepumpe: Terra SW 26 Twin P
Heizleistung: 26 kW
Kihlleistung: 10 kW
Waérme-
abgabesystem: FBH und ein Luftheizregister
Pufferspeicher: 5001

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Birogebdude Fa. Habau Hoch- und Tiefbau e
FEATURES DER ANLAGE: ‘1
Einzelraumregelung Navigator Pro L

Hoher COP 5,17 fir niedrigen Energieverbrauch

Sound Reduction System fir ruhigen Betrieb

Navigator 2.0 Regelung fiir Optimierung von Energieverbrauch
und Komfort

Die iDM TERRA SW Warmepumpe mit der TWIN Technologie hat 2
Verdichter zur Stufenregelung in einem Gehduse. Das bedeutet dop-
pelte Leistung und doppelte Sicherheit und bringt hohe Flexibilitat
und eine langere Lebensdauer.
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EINFAMILIENHAUS
ALTBAU MIT NEUEN FENSTERN - MURECK/SUDSTEIERMARK (AT)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Luft
Wé&rmepumpe: iPump A
Heizleistung: 3-11 kW
Waérme-

abgabesystem: Radiatoren

ANLAGENBESCHREIBUNG:

Auch die Bauherren von diesem Einfamilienhaus in der Steiermark vertrauen auf die Systemtechnik von iDM und
haben sich fir eine iPump A mit integriertem 200 Liter Warmwasser-Speicher entschieden.

Die maximale Vorlauftemperatur von 55 °Cist nur bei sehr kalten Tagen (-16 °C) AuRentemperatur
notig.

FEATURES DER ANLAGE:

Geringer Platzbedarf - minimale Stellflache

Hoher COP auch bei Radiatoren

Sound Reduction System (SRS) fir ruhigen Betrieb

Navigator Regelung fir Optimierung von Energieverbrauch und Komfort
Forschung und Entwicklung in Osterreich

)
O

KUNDENSTATEMENT: k.

,.Gute Beratung rund ums Thema Warmepumpensysteme sowie tadelloser Service bis zum
Einbau der Anlage. Ich bin sehr zufrieden - immer wieder gerne!l"

Und das beste: Ich habe rund 40 Prozent Heizkosten-Ersparnis.
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EINFAMILIENHAUS - NEUBAU

NIEDERBAYERN (DE)

iDM SYSTEM/LOSUNG:

Waérmequelle: Luft
Wéarmepumpe: ML 8-13 HGL
Heizleistung: 12,5 kW

Waérme-

abgabesystem: FulRbodenheizung
Pufferspeicher: Systemspeicher

ANLAGENBESCHREIBUNG:

ML 8-13 HGL mit Navigator 2.0 mit Systemspeicher mit Schichttrennplatte 1000 L und
iDM Frischwasserstation 2.0.

ca. 400 m? FuBbodenheizung auf drei Etagen

in Betrieb seit Dezember 2017

FEATURES DER ANLAGE:

* Leistungsmodulation mit CIC - Technologie fir niedrigen Energieverbrauch

*  Sound Reduction System SRS

*  Heizen

* Navigator 2.0 Regelung mit kapazitivem 7" Farb-Touchdisplay fir Optimierung von Energieverbrauch und Komfort
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SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

WIR FINDEN GEMEINSAM MIT IHNEN DIE PASSENDE LOSUNG.

o B ol i il ] 3
% - - .
.I iy b = . .-:1 o g A __-:__:
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iDM WARMEPUMPEN

GRENZENLOSE VIELFALT UND ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN.
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