


Innovation auf 1400 Höhenmetern 
Energiespeicherung kompakt und Integration von PVT-Systemen zur 
Entlastung und Lastverschiebung in Verbindung mit Geothermiesonden 
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Wortschöpfung 

05.05.2025 qficiency 3 

Kuh 

Fisch 

Sie 

`n 



4

Bacher Living  
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Stay in Bergstyle • Bacher Living • Apartments in Serfaus 
https://www.bacher-living.com/ 

Quelle 
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Bacher Living - Apartmenthaus im alpinen Lifestyle 
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-4 großzügige Apartment (gehobener Ausstattung) 
-4 Personalwohnungen 

-insgesamt 16 Duschen 
-2 Gewerbe-Waschmaschinen 

-Freiflächenheizung 
-PV Anlage 

-Sole/Wasser-WP  
-EWS (Geothermie) 

Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis 
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Bacher Living - Ursprüngliche Anlagenplanung 
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PV-Anlage 
65 St. Module à 440 Wp (28,6 kWp) 
davon 8 St. In der Fassade integriert 
Huawei Hybridwechselrichter (25 kW) 
mit Leistungsoptimierern 
 
 

Heizleistung  
Sole/Wasser-WP mit 29,3 kW bis 
max. 68 °C Vorlauftemperatur 
 
Wärmequelle 
5x EWS à 150 m, 22,89 kW Entzug 
 
Energiebedarf 
Heizen  34,3 MWh  
TWW 18,6 MWh 
Kühlen     7 MWh* 
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Bacher Living - Ursprüngliche Anlagenplanung 
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Heizleistung  
Sole/Wasser-WP mit 29,3 kW bis 
max. 68 °C Vorlauftemperatur 
 
Wärmequelle 
5x EWS à 150 m, 22,89 kW Entzug 
 
Energiebedarf 
Heizen  34,3 MWh  
TWW 18,6 MWh* 
Kühlen     7 MWh* 
 
*+TWZ-Verluste 
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Bacher Living - Ursprüngliche Anlagenplanung 
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Heizleistung  
Sole/Wasser-WP mit 29,3 kW bis 
max. 68 °C Vorlauftemperatur 
 
Wärmequelle 
5x EWS à 150 m, 22,89 kW Entzug 
 

Selbst nächst kleinere Maschine noch zu groß! 
Ben. Entzugslstg. 17,9 kW / Sondenlstg. ~15 kW 
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Bacher Living - Ursprüngliche Anlagenplanung 
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Heizleistung  
Sole/Wasser-WP mit 29,3 kW bis 
max. 68 °C Vorlauftemperatur 
 
Wärmequelle 
5x EWS à 150 m, 22,89 kW Entzug 
 

• Luft/Wasser-WP als Alternative in Betracht gezogen 
• Außenaufstellung nicht möglich!  
• Fehlende Leistung nur auf der Heizungsseite 

einzubinden, da die benötigte VLT für TWW im 
Winter nicht erreichbar! 

• je nach Außentemperatur Effizienz und Leistungs-
vermögen fraglich!  

• Bei Spitzenzapfmengen (Trinkwarmwasser) 
Nachheizleistung der Sole/Wasser–WP nicht 
ausreichend 

• Erheblicher Einsatz von Heizstableistung wird 
befürchtet! 
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Was nun? 
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Die richtigen Fragen stellen und Antworten liefern….. 
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Ist mehr Leistung für Warmwasser machbar ? 

Wo kommt die restliche Quellenleistung her? 

Wie kann die Sonde optimal ausgenutzt werden? 

Ist die Anlage dann noch genehmigungsfähig? 

Sind Effizienz- bzw. Komforteinbußen vermeidbar? 
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Ist mehr Leistung für Warmwasser machbar ? 
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Bild: Terra SW 35 TWIN,  Booster 10, Pumpengruppen, USV und E-Kessel 

Terra SW 35 TWIN  

Booster 10 

E-Kessel bis 24 kW 
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Wo kommt die restliche Quellenleistung her? 
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Hydraulische Entkopplung 

Thermische Speicherung 

Regenerationsenergie 
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Stichwort: hydraulische Entkopplung 
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Einbindung und Betriebsweise des 
Sondenfeldes 

HCU® Hydraulikeinheiten 
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Stichwort: Thermische Speicherung 
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EQS® Energiequellenspeicher  - 250 kWh thermische Energie  

 Tagesüberschüsse  
der PVQ® werden 
zwischengespeichert 
 

 Entzugsspitzen  
der WP- Anlage im Gegenzug 
ausgeglichen  
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Warum und in welcher Form Energie speichern? 

• Erneuerbare Energiequellen stehen nicht immer mit der passenden Leistung zur Verfügung 
• Erzeugung und Bedarf können nur durch entsprechende Speicherung ausgeglichen werden. 
• Möglichst effiziente und schnelle (!) Speicherung ist daher essenziell für die zeitversetzte Nutzung 
• Es gibt verschiedene Lösungsansätze für die Speicherung von Energie:  

elektrische und thermische Speicherung, Speicherung von Lageenergie* oder in Form von Druck 
• 2 Kategorien sind nach dem Stand der Technik die wesentlichen: 
 elektrische Speicher 

1) Lithium-Ionen  
2) Lithium-Eisenphosphat 
3) Salzlösung 
4) C-basierter Feststoff (in Entwicklung) 

 thermische Speicher 
1) Klassische Pufferspeicher (Temperatur-Bereich 0-95 °C), mit Wasser oder Kaltsole 
2) Langzeit-/Saisonalspeicher (Temperatur-Bereich bis ca. 70 °C)  
3) Latent(wärme-)-Speicher (Temp.-Bereich 0 bis +25 °C: Wasser/Eis, T-Bereich 40 - 70 °C: Paraffin etc.) 
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*)wird nicht thematisiert 
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Stichwort: Regenerationsenergie 
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PVQ® Absorbertechnologie  - zur Kombination mit marktüblichen PV-Modulen 

PVQ® 
 thermische Peak-Leistung bis 1.500 Watt 
 850 – 1.000 W thermisch Leistung keine Seltenheit 
 elektrische Leistung je nach Wahl des PV-Moduls 
 Therm. Jahresertrag 1700 -2.200 kWh/Modul* 
 Massenstrom bis ca. 250 kg/h und 30 kPa dp 
 Geringes Gewicht von ca. 10,7 kg zzgl. PV-Modul 
 Hocheffizient & reaktionsschnell dank des geringen 

Flüssigkeitsvolumens 
 leicht zu montieren (ca. 10 min/Absorber) 
 Elektr. Wirkungsgradsteigerung zw. 7 und 10 % 
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Stichwort: Regenerationsenergie 
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PVQ® Absorbertechnologie  - zur Kombination mit marktüblichen PV-Modulen 

 33x PVQ auf dem Dach 
 4x PVQ in der Fassade 
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Stichwort: Regenerationsenergie 
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PVQ® Absorbertechnologie  - zur Kombination mit marktüblichen PV-Modulen 



20

Stichwort: Regenerationsenergie 
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PVQ® Absorbertechnologie  - zur Kombination mit marktüblichen PV-Modulen 
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Stichwort: Regenerationsenergie 
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PVQ® Absorbertechnologie  - zur Kombination mit marktüblichen PV-Modulen 

Fassadenmodule unterstützen die Abtauung der PVQ®-Dachanlage  
Zuleitungen sind als Rinnenheizung ausgeführt 
Frühzeitige Abtauung der PV-Anlage = mehr PV-Ertrag! 
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Wie kann die Sonde optimal ausgenutzt werden? 
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Sonde als Dauerregenerationsquelle der EQS® 
• Überlastungssituation damit ausgeschlossen! 
• Sonde behält ihre Leistungsfähigkeit.  

Die Regeneration durch 
PVQ® erhöht sogar 
das Leistungspotenzial 
der Erdwärmesonde 
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Wie kann die Sonde optimal ausgenutzt werden? 
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Hoher Bedarf 
an 

Regeneration 
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Wie kann die Sonde optimal ausgenutzt werden? 
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Ist die Anlage dann noch genehmigungsfähig? 
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Durch alle vorhergehenden Maßnahmen 
und deren Erläuterung (Verschaltung 
und Regelung) wurde die Genehmigung 
problemlos erteilt! 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß 
CC BY-SA-NC 
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Sind Effizienz- bzw. Komforteinbußen vermeidbar? 
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Durch die Kombination effizienter Wärmepumpentechnik 
mit Multiquellenlösungen sind enorme Effizienzpotenziale 
zu erschließen. 

Besonders im Hotelgewerbe können massiv 
Betriebskosten eingespart werden! 

Eine durchdachte Regelung mit Monitoringfunktionen 
erhöht die Ausfallsicherheit und gewährleistet den 
effizienten Betrieb!  
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Systemübersicht 
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Nur 2 von 5 EWS nutzbar 

Kühlbetrieb noch abzuwarten 

Gleichzeitiger TWW- und  
Kühlbetrieb durch Booster! 

Sonst passiver Kühlbetrieb 
mit EWS 
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qficiency Systemlösung  
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Wärmeerzeugung Dez 24 - dato 

Energieverbrauch Dez 24 - dato 

43.020 kWh 

5.020 kWh  (Heizbetrieb) 

4.270 kWh  (WW-Betrieb) 

Teil JAZ  4,63*  

*ohne Pumpen!  
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qficiency steht für ganzheitliche Lösungen! 
…leistungsstark, flexibel & professionell 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


